TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

* S nizkym zdpachem

* Vytlacovany kruhovy tmel s uzavienou bunécnou strukturou
* Dobré chemickd odolnost

* Bezfreonové

* Zcela bez CFC a HCFC (ODP=0)

APLIKACE

* Tmeleni dilatacnich spar.

*  Vyvinuto pro pouziti v statickych a pohyblivych sparach s rznymi formami expanze.

* UmozZiuje snizit spotrfebu tésnici hmoty a je urcené jako plnéni spar.

* Expanzni spary v sténdch, sklenénych plochach, prickéach.

* Tento pénovy pasek byl vyvinut pro pouziti s chladnymi tésnicimi materidly, jako jsou:
silikonové, polyuretanové, hybridni polymery, polysulfidové, butylové, thiokolové,
akrylatové tmely apod.

* Spary v povrchové Upravé a dlazbé, stejné jako spary v predvyrdbénych betonovych nebo
zdénych konstrukcich.

SPECIFIKACE

Povaha produktu PE péna s uzavirenymi burikami
Hustota: DIN 53420 (g/cm3) 0.025
Absorpce vody <0,5 vol.% (DIN 53495)
Izola¢ni hodnota: ISO 10456 (W/mK) 0.05
Teplotni odolnost -40°C - +100°C
Trida reakce na oherl DIN4102-1 B2
Trvanlivost neporuseného vyrobku 240 mésicl
Seda

6 mm plny : krabice 1500m - 18 jednotky/paleta
8 mm plny : krabice 900m - 18 jednotky/paleta
10 mm plny : krabice 600m - 18 jednotky/paleta
13 mm plny : krabice 400m - 18 jednotky/paleta
15 mm duty : pytel 250m - 18 jednotky/paleta
20 mm duty : pytel 150m - 18 jednotky/paleta
25 mm duty : pytel 100m - 18 jednotky/paleta
30 mm duty : pytel 80m - 18 jednotky/paleta

40 mm duty : role 60x 2m - 18 jednotky/paleta
50 mm duty : role 42x 2m - 18 jednotky/paleta

pouzit
* Vyjméte pénovou pdasku pfimo z uzivatelsky privétivého obalu.
* Pouzijte tupy predmét k nanaseni.

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."
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*  Umistéte pénovou pasku do hloubky, kterd je doporucena pro pouzité tésnici materialy.
« Nanasejte tésnici materialy podle pokynd.
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