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TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST MIROFIX

VLASTNOSTI
•    Oboustranná samolepicí bílá páska
•    Lepidlo Mirofix je neutrální a nepoškozuje lak ani stříbření zrcadla.
•    Velmi vysoká přilnavost i k materiálům s velmi nízkým povrchovým napětím.
•    Chráněno bílým superkalandrovaným papírem
•    Odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům, alkoholu

APLIKACE
•    Může být použit jako lepidlo na zrcadla bez pomoci pastových lepidel.
•    Lepení desek ve spojení s Parabondem 600.

SPECIFIKACE
 Hustota: DIN 53420 (g/cm³)  0.064
 Adheze při 180° - 30 min. na nerezové oceli: FTM1  >25 N/25 mm
 Test soudržnosti na nerezové oceli 1 kg – 25 mm x 25 mm: FTM 8  > 50 hodin
 Protažitelnost: DIN 53455  MD 25 N/15 mm CD 20 N/15 mm
 Tah až k prasknutí: DIN 53455  MD 250% Cd 150%
 Teplota zpracování  > +10°C
 Trvanlivost neporušeného výrobku  24 měsíců

BALENÍ A BARVA
Bílá
0,8 x 12 mm : 26 x role 66M/krabice - 650 jednotky/paleta
0,8 x 19 mm : 16 x role 66M/krabice - 400 jednotky/paleta
1,6 x 12 mm : 26 x role 33M/krabice - 650 jednotky/paleta
1,6 x 19 mm : 16 x role 33M/krabice - 400 jednotky/paleta
3,2 x 12 mm : 26 x role 33M/krabice - 650 jednotky/paleta
3,2 x 19 mm : 16 x role 33M/krabice - 384 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

•    Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
•    V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.

použít

Minimální množství k nanesení je 40 cm² na kg zrcadla. Doporučuje se nanášet proužky vertikálně, symetricky rozložené po
celé ploše zrcadla.


