TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

+  Cistici prostfedek

*  Odmastovac

*  Prlhlednd kapalina

* Neobsahuje antistatikum

=

APLIKACE

* Specidlné vyvinuto pro odstranéni nevysuseného tmelu.

+  Cisténi a odmastovani rliznych povrchd.

* Na lakovaném hliniku by mél uzivatel pred pouzitim produktu provést test, zda nedochdzi
k poskozeni.

*  Zasadni soucdst systému Parabond Panel pro dosazeni trvalé prilnavosti lepidla na fasadni
panely Parabond Panel k hlinikovym nosnym konstrukcim a fasadnim panellm HPL.

Hustota (g/ml) 0.72
Konzistence Tekuty
Viné Charakteristicky
Interval vareni 78 - 113°C
Hoflavostni bod (CC, °C) 9
Samozapalna teplota > 200°C
Trvanlivost neporuseného vyrobku| 24 mésicd
Skl , , Skladujte na suchém a chladném misté pfi teploté +5°C az +25°C. Uchovavejte mimo
adovaci podminky v . VI
pfimé slunecni svétlo.

BALENIi A BARVA

12 x sprej 400ML/krabice - 720 jednotky/paleta
kanistr 51 - 120 jednotky/paleta
kanistr 251 - 26 jednotky/paleta

NAVOD K POUZITI

Priprava

* Pouzivatel by si mal séam skontrolovat vhodnost vyrobku pre svoju aplikaciu. V pripade potreby sa obratte na
nas technicky servis.

* Na kazdém povrchu se doporucuje predchozi testovani.

*  Pred pouzitim protrepejte.

*  Pred odstranénim nezatuhlych silikonovych tmell je doporuc¢eno co nejvice je odstranit hadfikem nebo
papirovym zasobnikem.

pouzit

Odstranéni silikonu
Aerosol 400 ml:

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."




+ Stfikejte z dalky na povrch nebo na nezatuhly silikon.
*  Poté vylestéte Cistym hadrikem.

Kanystr51-251:
* Navlhcete hadrik Parasilico Cleanerem.

* Odstrante zbytky silikonu.
*  Poté vylestéte Cistym hadrikem.

Cisténi a odmastovani podkladt

Aerosol 400 ml:

+ Strikejte z dalky na povrch.

* Povrch trenim vycistéte a odmastujte.

* Pravidelné vyménujte papirovou utérku.

Kanystr51-251:
* Silné navlhete papirovou utérku nebo hadrik Parasilico Cleanerem.

* Povrch tfenim vycistéte a odmastujte.
* Pravidelné vyménujte papirovou utérku.

ZABEZPECENI
Pro vice informaci se podivejte na bezpecnostni list na obalu.

TECHNICKA SCHVALENI A KVALITATIVNI OZNACENI
Testovano spolecnosti SHR podle BRL4101-7 a uvedeno v certifikatu KOMO ¢. 21184/25 pro lepeni fasadnich paneld.
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Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."
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