TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

* Thixotropni: nekape, netece, nerozléva se a netdhne vldkna.

* Ochranny hydrofobni gel.

* Tvoff{ vrstvu odolnou proti vodé, ale zachovava propustnost pro vodni pary
* Vzhled podkladu zlistdvé zachovan

* Hluboka a rychla penetrace do podkladu

APLIKACE

* Idedlni pro pouziti na malych plochach.

* Ochrana proti prudkému desti, mrazu a zelenému povlaku.

* Hydroizolace fasadnich a cihelnych zdi, betonu, omitek, pdrovitych stfesnich krytin a
pérovitych mineralnich podkladd.

* Vhodné pro pouziti na stavajicich i novych budovach.

* Vhodné pro pouZziti na pfirodnich a umélych kamennych materidlech, jako je piskovec,
omitka, hlina, cement, stf'esni tasky, dlazebni kostky, cihly...

SPECIFIKACE

Povaha produktu Silan-siloxan
Hustota (g/ml) 0.848
% aktivni latky 25
Konzistence Gel
Teplota zpracovani +10°C - +30°C
Horlavostni bod (CC, °C) 65
Trvanlivost neporuseného vyrobku| 15 mésicd
, , Prepravujte a skladujte ve vzpiimené poloze na suchém a chladném misté pri teploté
Skladovaci podminky +5°g a3 -|J-3O°C. ) P P P P

BALENi A BARVA

kybl 51 - 60 jednotky/paleta
Bila

NAVOD K POUZITI

Priprava

* Podklad musi byt pevny, rovny, suchy, Cisty, bez prachu a tuku.
*  Prfilehlé neosSetfované plochy zakryjte papirem, plastovou félii nebo jinym vhodnym materialem.

* Poskozeny podklad je nutné opravit specialni maltou. Praskliny a trhliny o Sifce vétsi nez 0,15 mm je nutné
vyplnit.

* Podklad vycistéte pomoci Green Cleaner a nechte oschnout.
pouzit
* Naneste v 1 vrstvé.

* NanaSejte Stétcem nebo valeckem.
* NanaSejte nizkotlakovou pistoli.

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."




Spotieba
100 - 200 g/m? (v zavislosti na absorpci povrchu)
Cisty

+  Cistit nafadi bilym terpentinem.

ZABEZPECENI

Pro vice informaci se podivejte na bezpecnostni list na obalu.

POZOR
* Nepouzivejte na pfimém slunci.

* Nevhodné pro syntetické crepi, protoze neni mozna absorpce produktu a hydrofuge proto nebude mit zadny
Gcinek. U mineralnich crepi dochazi k absorpci a Ize pouzit hydrofuge.

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."
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