TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

* Prfipraven k pouziti

+  Cistici prostiedek

* Pénovy Cistici prostfedek na béazi alkoholu, tenzidd a dalSich prisad

* S neutralni vani

* Necistoty Ize snadno odstranit bez rizika poskrabani

*  Diky pénivému efektu Ize bez problém0 pouZit i na svislych plochach

APLIKACE

*  Olejovani povrchll pred lepenim, tésnénim, povlakovanim...

*  Pro ¢isténi a odmastovani rliznych neporéznich podkladd, napfiklad skla, hliniku, keramiky,
PVC, obrazovek, kiize a rliznych syntetickych materialG

* Qdstranovani organického znecisténi, nikotinu, usazenin sazi, plisni a dalSich odolnych
necistot

* Idealni pro pouZiti jako Cistici prostfedek na nabytek, sedaci soupravy, auto- a moto
dopliiky, okna, pocitae a obrazovky,...

Konzistence Péna
Viné Neutralni
pH 10

Trvanlivost neporuseného vyrobku| 24 mésict

Prepravujte a skladujte ve vzpfimené poloze na suchém a chladném misté pfi teploté
+5°C az +30°C.

BALENI A BARVA
12 x sprej 500ML/krabice - 1008 jednotky/paleta

NAVOD K POUZITI

Skladovaci podminky

pouzit

* Nadobu pred pouzitim dobre protrepejte

* Nastrikejte pénu na oSetfovany povrch

*  Pri silném znecisténi nechte kratce pUsobit

* Nedistoty odstranit ru¢né pomoci dobre savé utérky. V pripadé potreby prelestit suchym hadrikem.
* OSetreni v pripadé potieby zopakovat.

ZABEZPECENI
Pro vice informaci se podivejte na bezpecnostni list na obalu.

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."
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