TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

*  Podplirné blo¢ky z tvrdého plastu

* Dlouhd zZivotnost

* Drazky na obou strandch pro zabranéni skluzu
* Tvrdost Shore D: 61, Tvrdost Shore A: 95

* Délka 80 mm

* Blocky NDR jsou k dispozici v 5 tloustkach a sitkach od 20 do 48 mm: 1 mm = ¢ern4, 2
mm = Cervend, 3 mm = zelend, 4 mm = Zlutd, 5 mm = modra

APLIKACE
* Pro izola¢ni zaskleni. Bloky jsou kompatibilni se vSemi tmely ur¢enymi pro vyrobu
" izola¢niho zaskleni.

*  Pri pouziti béznych opérnych blokd mlze sklo deformovat opérny blok. Tomu se Ize
vyhnout pouzitim opérnych blokd z tvrdého plastu.

Trvanlivost neporuseného vyrobku 240 mésicl

BALENi A BARVA

20 x 1 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
20 x 2 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
20 x 3 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
20 x 4 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
20 x 5 mm : krabice 1000 kus@ - 40 jednotky/paleta
22 x 1 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
22 x 2 mm : krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta
22 x 3 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
22 x 4 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
22 x 5 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
24 x 1 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
24 x 2 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
24 x 3 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
24 x 4 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
24 x 5 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
26 x 1 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
26 x 2 mm : krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta
26 x 3 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
26 x 4 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
26 x 5 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
28 x 1 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
28 x 2 mm : krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta
28 x 3 mm : krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta
28 x 4 mm : krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta
28 x 5 mm : krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta
30 x 1 mm : krabice 1000 kust - 40 jednotky/paleta

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."




30x2mm:

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

30x3mm:

krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta

30x4 mm:

krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta

30x5 mm:

krabice 1000 kusd - 60 jednotky/paleta

34 x1mm

: krabice 1000 kus( - 40 jednotky/paleta

34x2mm:

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

34 x3mm:

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

34 x4 mm:

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

34 x5 mm:

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

44 x 1 mm

: krabice 1000 kus( - 40 jednotky/paleta

44 x 2 mm

: krabice 1000 kus( - 40 jednotky/paleta

44 x 3 mm

: krabice 1000 kus( - 40 jednotky/paleta

44 x 4 mm

: krabice 1000 kus( - 40 jednotky/paleta

44 x 5 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

46 x 1 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

46 x 2 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

46 x 3 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

46 x5 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

48 x 1 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

48 x 2 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

48 x 3 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

48 x 4 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

48 x5 mm :

krabice 1000 kusd - 40 jednotky/paleta

48 x 6 mm

: krabice 1000 kus( - 40 jednotky/paleta

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnovéjsich tdajd z laboratore. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni minéno jako vycerpavajici. Pfed pouzitim je nutné

zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro pozadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyzadovano predbézné testovani."
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