
Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné
zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

    DL Chemicals nv
    Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
    T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
    info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

    Poslední aktualizace: 09-01-2026

1/2 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST DřEVěNé BLOčKY

VLASTNOSTI
•    Všechny dřevěné bloky splňují příslušné normy.
•    Jsou barevně stálé a ošetřeny produkty splňujícími normu STS 38.
•    Bukové dřevo je jedním z nejsilnějších druhů dřeva v našich končinách.
•    AQUA BEITS: Jedná se o barvivo vyrobené z přírodních materiálů. K němu se přidává

mléčná mořidla, do které jsou produkty zpracovány pro zabránění hnilobě (STS 38). Díky
této úpravě jsou dřevěné bloky odolné proti vodě a získávají barevnou stálost.

SPECIFIKACE
  Povaha produktu  Buk
 Trvanlivost neporušeného výrobku  240 měsíců

BALENÍ A BARVA
Příroda, Červená, Zelená, Žlutá, Modrá, Černá
20 x 1 mm : 50 x pytlík 200 kusů/krabice - 800 jednotky/paleta
20 x 2 mm : 75 x pytlík 100 kusů/krabice - 1200 jednotky/paleta
20 x 3 mm : 55 x pytlík 100 kusů/krabice - 880 jednotky/paleta
20 x 4 mm : 45 x pytlík 100 kusů/krabice - 720 jednotky/paleta
20 x 5 mm : 35 x pytlík 100 kusů/krabice - 560 jednotky/paleta
20 x 6 mm : 30 x pytlík 100 kusů/krabice - 480 jednotky/paleta
22 x 1 mm : 50 x pytlík 200 kusů/krabice - 800 jednotky/paleta
22 x 2 mm : 65 x pytlík 100 kusů/krabice - 1040 jednotky/paleta
22 x 3 mm : 50 x pytlík 100 kusů/krabice - 800 jednotky/paleta
22 x 4 mm : 40 x pytlík 100 kusů/krabice - 640 jednotky/paleta
22 x 5 mm : 35 x pytlík 100 kusů/krabice - 560 jednotky/paleta
22 x 6 mm : 30 x pytlík 100 kusů/krabice - 480 jednotky/paleta
24 x 1 mm : 50 x pytlík 200 kusů/krabice - 800 jednotky/paleta
24 x 2 mm : 65 x pytlík 100 kusů/krabice - 1040 jednotky/paleta
24 x 3 mm : 45 x pytlík 100 kusů/krabice - 720 jednotky/paleta
24 x 4 mm : 35 x pytlík 100 kusů/krabice - 560 jednotky/paleta
24 x 5 mm : 30 x pytlík 100 kusů/krabice - 480 jednotky/paleta
24 x 6 mm : 30 x pytlík 100 kusů/krabice - 480 jednotky/paleta
26 x 1 mm : 45 x pytlík 200 kusů/krabice - 720 jednotky/paleta
26 x 2 mm : 60 x pytlík 100 kusů/krabice - 960 jednotky/paleta
26 x 3 mm : 40 x pytlík 100 kusů/krabice - 640 jednotky/paleta
26 x 4 mm : 35 x pytlík 100 kusů/krabice - 560 jednotky/paleta
26 x 5 mm : 25 x pytlík 100 kusů/krabice - 400 jednotky/paleta
26 x 6 mm : 25 x pytlík 100 kusů/krabice - 400 jednotky/paleta
28 x 2 mm : 50 x pytlík 100 kusů/krabice - 1250 jednotky/paleta
28 x 3 mm : 40 x pytlík 100 kusů/krabice - 1000 jednotky/paleta
28 x 4 mm : 35 x pytlík 100 kusů/krabice - 875 jednotky/paleta
28 x 5 mm : 22 x pytlík 100 kusů/krabice - 550 jednotky/paleta
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30 x 1 mm : 45 x pytlík 200 kusů/krabice - 720 jednotky/paleta
30 x 2 mm : 50 x pytlík 100 kusů/krabice - 800 jednotky/paleta
30 x 3 mm : 40 x pytlík 100 kusů/krabice - 640 jednotky/paleta
30 x 4 mm : 30 x pytlík 100 kusů/krabice - 480 jednotky/paleta
30 x 5 mm : 22 x pytlík 100 kusů/krabice - 352 jednotky/paleta
30 x 6 mm : 20 x pytlík 100 kusů/krabice - 320 jednotky/paleta


