TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

Jednoslozkova PU montazni péna

Vysoka vodéodolnost.

Malé nasledky.

Dobra tepelna a akusticka izolace.

Vysoka kryci schopnost.

Vyztuzeny pénovy materidl Ize fezat, pilovat, omitat a pretirat.
Pfesné davkovani s pistoli NBS.

Vynikajici prilnavost na vétsinu béznych stavebnich materiald, jako jsou drevo, beton,
cihly, sadra, kov, polystyren (EPS a XPS), polyester, polyuretan, PU péna, tvrdy PVC...

APLIKACE

Zajisténi, izolace a vyplnéni spar, jako jsou: spojeni sténa-strop, otvory ve stiesnich
konstrukcich, mezi prefabrikovanymi prvky, utésnéni okennich a dvernich rdm, stresni
okna, fimsy komin0, prostory kolem trubek a potrubi...

Utesnéni dutin v sanitarnich zafizenich, topeni a elektrickém vedeni
Instalace a izolace vany, sprchovych vanicek, chladicich zafizeni, ohrivacd vody,...

Povaha produktu

Polyuretanovy prepolymer

Teplota zpracovani +5°C - +40°C
Teplotni odolnost -50°C - +90°C
Hustota ve spéafe 3x10 cm (kg/m3) 12-16
Tlakova pevnost TM 1011, zvlhéeny povrch (N/cm?) >25

Systém vytvrzovani

Reakce vlivem vlhkosti

Diflzni koeficient pary: ISO 15106 (u)

11 (EN12086)

Tahova pevnost TM 1018, navlhceny povrch (N/cm?) | > 9.5
Teplota produktu pfi aplikaci +5°C - +35°C
Prostirani pfi praskliné, TM 1018, vihky povrch (%) 13
Vytéznost pény: TM 1003 () 50-55
Vytéznost pény ve spare 3x5 cm (m) 20
Ztrata objemu (smrstovani): TM 1004 <2%
Bez lepivosti: TM 1014 (min.) 6-10
Rezatelnost: TM 1005 (min.) <30
Vytvrdly v spare 3x5 cm (hod) <8
Tepelna vodivost: EN 12667, TM 1020 (W/mK) 0.033
Index akustické izolace Rw: EN ISO 10140 (dB) 62

Smykaci pevnost TM 1012, navilhéeny podklad (N/cm?)

> 3.5

Trida reakce na ohen DIN4102-1

B3

Trvanlivost neporuseného vyrobku

18 mésicl

Skladovaci podminky

Prepravujte a skladujte ve vzpfimené poloze na suchém a
chladném misté pfi teploté +5°C az +30°C.

BALENIi A BARVA
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12 x kanistr 750ML/krabice - 672 jednotky/paleta
Zlutd

NAVOD K POUZITi

Pfiprava

* Pouzivejte rukavice a ochranné bryle.
* Béhem zpracovani a vytvrzeni je dlleZitd dobra ventilace.

* Chlazené nadoby ohrejte vlaznou vodou. Nesmi se zahrat nad +30 °C. PFilis horké nadoby ochladte ve vodé.
Bé&hem procesu nadobou obcas zatreste, aby se pozadovana teplota dosahla rychleji.

*  Povrchy musi byt zbaveny prachu a mastnoty. Povrchy vzdy pfedem navlhlete, protoze péna se vlivem
vlhkosti roztahuje.

*  Pred pouzitim nadobu dikladné protrepejte alespon 20krat. Nadobu jiz nasroubovanou na pistoli netfepejte
drzenim pouze pistole.

*  Prfi nasroubovani pistole NBS udrzujte pénovou manzetu rovné. Posunte pistoli smérem k pouzdru tak, ze
jednou rukou pridrzite rukojet pistole a druhou rukou zasroubujete pouzdro.

pouzit

* Otocte dézu dnem vzhlru, abyste vyfoukli pénu. Objem davkujte pomoci adaptéru nebo spoustéci paky a
regulacniho Sroubu.

*  Vyplnte spary do 60-70%.

*  Pro vétsi spary nandsejte v nékolika vrstvach a mezi vrstvami navihcete.

* Po pouziti postavte dézu s pénou vzpiima s adaptérem nebo pistoli stale nasazenou.

Cisty

+  Cerstvou pé&nu okamzité odstraite Cisti¢em PU Foam & Gun Cleaner. Vytvrzenou pé&nu odstrafite
mechanicky nebo Cisti¢em Parafoam Remover.

ZABEZPECENI

Pro vice informaci se podivejte na bezpecnostni list na obalu. Pro profesionalni pouziti je od 24.08.2023 povinné
Skoleni PU. Vice info: www.dl-chem.com/pu_training

POZOR

* Neprilne k PE, PP, PTFE, silikonu, oleji, tuku a podobnym povrchlim.

* Nevhodné pro dlouhodobé vystaveni UV zareni. Pfi dlouhodobém vystaveni produkt zakryjte.
* Uchovavejte plechovky ve svislé poloze, aby nedoslo k zablokovani ventilu.

* Neni vhodné k aplikaci s adaptérem Easygun.

* Uvedené technické hodnoty byly ziskany pfi +23 °C a 50% relativni vihkosti, pokud neni uvedeno jinak. Tyto
hodnoty se mohou liSit v zavislosti na faktorech prostredi, jako je teplota, vihkost a typ podkladu.

TECHNICKA SCHVALENI A KVALITATIVNi OZNACENI
*  GEV Emicode EC1plus stitek: Velmi nizké emise VOC
*  Francouzska emisni tfida VOC A+

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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