TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

* Sparovaci tmel

* Trvale pruzny

*  Ohnivzdorné

* Vhodné pro suché i vlhké povétrnostni podminky

* Pfetiratelny vétSinou vodnimi a rozpoustédlovymi barvami

* Dobra chemicka odolnost proti vodé, alifatickym rozpoustédlam, olejdm, tuklm, zfedénym
anorganickym kyselindm a zadsadam.

* Dobrd chemickd odolnost

APLIKACE

* Tésnéni spojovacich Skvi ve stavebnictvi.

* Idedlni pro spary, které je nutné pretfit, nebo tam, kde nelze pouzit silikonovy tmel.
* Vhodny pro vnitrni i vnéjsi pouziti.

SPECIFIKACE

Povaha produktu MS polymer

Hustota (g/ml) 1.47

Pocet komponent( 1

Teplota zpracovani +5°C - +40°C

Teplotni odolnost -40°C - +90°C

Systém vytvrzovani Zesitovani vlivem vlhkosti vzduchu

Rychlost vytvrzeni pfi 23°C a 50% vlhkosti vzduchu (mm, po 24 hodinach)| 2.5 - 3

Vyvoj pfi 23°C a 50% vlhkosti vzduchu (min.) 90

Tvrdost Shore A: ISO 868 26

Elastickd obnovitelnost: 1ISO 7389 > 60%

Maximalni pripustné deformace: 1ISO 11600 20%

Modul pri 100% prodlouzeni: ISO 37 (N/mm?) 0.7

Modul pfi prasknuti: ISO 37 (N/mm?) 1.5

% Prodlouzeni pfi pretrzeni: ISO 37 300

Trvanlivost neporuseného vyrobku 12 mésicl
Skladujte na suchém a chladném misté pfi

Skladovaci podminky teploté +5°C az +25°C. Uchovavejte mimo
pfimé slunecni svétlo.

12 x klobasa 600ML/krabice - 720 jednotky/paleta

RAL7004 Signaini Seda

NAVOD K POUZITI

Priprava

* Béhem zpracovani a vytvrzeni je dlleZitd dobra ventilace.
* Podklad musi byt pevny, dostate¢né odolny a Cisty, bez prachu a mastnoty.

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."
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* V pripadé potfeby odmastéte pripravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.

* Pouzivatel by si mal sém skontrolovat vhodnost vyrobku pre svoju aplikaciu. V pripade potreby sa obratte na
nas technicky servis.

* Odstrante stojatou vodu, vodni film nebo kapky. Nejlepsiho pfilnuti dosahnete na suchém povrchu, podklad
vsak nemusi byt zcela suchy.

primer

*  Pro silné absorbujici povrchy doporu¢ujeme pouziti Hybridniho & PU zakladniho natéru (prihledny nebo cerny,
doba schnuti cca 15 minut).

pouzit
* Naneste produkt z tuby nebo féliového baleni pomoci ru¢niho nebo pneumatického tmeliciho pistole.

* Rozmér a tvar spary jsou velmi dllezZité. Vyhnéte se tenkym sparam.
* Nesnazte se spoj tepelné, mechanicky nebo chemicky namahat, dokud neni vytvrzovani zcela dokonceno.

Rozméry kloubu

* Vhodna Sitka spary: od 5 mm do 50 mm, Spary o Sifce do 10 mm: hloubka spary musi byt rovna Sifce
spary. Spary Sirsi nez 10 mm: hloubka spary = (Sitka spary / 3) + 6 mm

* Potrebna sitka dilata¢ni spary zavisi na teplotnim pribéhu, vliastnostech materidlu a rozmérech
stavebnich prvkd.

Dokondit

¢ Vylesténi pro tvorbu vrstvy s pomoci vyhlazovaciho prostfedku Perfect Joint Tooling Agent a/nebo s
vyhlazovacim nastrojem Perfect Joint Tool.

Cisty
* Pripadny vytékajici lepidlo podél hran Ize dokoncit Spachtli. Nevytvrzené zbytky lepidla Ize odstranit

Cisticem Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner nebo cisticimi ubrousky
* Po vytvrzeni odstrante produkt co nejvice mechanicky.

Malovat

* Vzhledem k velké rozmanitosti dostupnych typd barev se doporucuje predem otestovat kompatibilitu
tmelu/lepidla a barvy.

* Alkydové barvy vyzaduji delSi dobu schnuti.
*  Po vycisténi acetonem je mozné spary lakovat kdykoli.

Pozarni odolnost

*  Pro zajisténi pozarni odolnosti produktu je nutné dodrzovat spravné rozméry spar.

* Tfida pozarni odolnosti dle EN 13501-2 az El 120. Vzdy se fidte podminkami uvedenymi ve zprave o klasifikaci
pozarni odolnosti (k dispozici na vyzadani).

* Pozarni odolnost testovana v linedrnich spojich podle evropské normy EN 1366-4.

ZABEZPECENI

Pro vice informaci se podivejte na bezpecnostni list na obalu.

POZOR

* Nevhodné pro trvalé ponofeni

* Nevhodné pro pouziti na bitumenovy podkladech.
* Nevhodné pro pouziti na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).

Udaje v tomto listu byly napsany podle nejnové&jsich (daijli z laboratoFe. Technické vlastnosti Ize upravit nebo zménit. Neni min&no jako vy&erpévajici. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat, zda je vyrobek vhodny pro poZzadovanou aplikaci. Za timto Gcelem je vyZadovéno predbézné testovani."



* Nevhodné pro pouZziti na polyakrylatu a polykarbonatu.

* Nevhodné pro pouziti na pfirodnim kameni (mdze zplsobit skvrny).

* Barvy mohou mirné zeZloutnout pfi Uplné absenci UV zareni nebo pfi kontaktu s koufem nebo Cisticimi
prostredky.

* Nevhodné pro sanitarni aplikace (neni protiplisnové).

* Nevhodné pro spary v zaskleni.

* Neodolny proti koncentrovanym kyselindm a chlorovanym vodik&m.

* Nevhodné pro pouziti na médéné kryci pasky.

TECHNICKA SCHVALENI A KVALITATIVNi OZNACENI

* Vsouladu s normami CE EN 15651-1: F EXT-INT 20 LM

*  GEV Emicode EC1plus stitek: Velmi nizké emise VOC

*  Francouzskd emisni trida VOC A+

* Pozarni odolnost: Zprava o zkousce DBI v souladu s EN1366-4: 2006 +AL:
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