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PARAPHALT LIQUID

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN
• Halbflüssige Bestreichung auf der Grundlage von Bitumen, Gummi und Butylpolyme-

ren
• Für das Wasserdichten und Renovieren von Dächern und Rinnen
• Haftet auf nassem Untergrund

ANWENDUNGEN
• Dichtung, Schutz, Renovation und Wartung von Dächern in Roofing, Zink, Asbestze-

ment, gewellten Platten
• Dichtung von Fundamenten
• Korrosievermeidend von metallen Oberflächen
• Protektion von Leitungen. (Achtung: Isolation kann durch Petroleum und Lösemittel 

angegriffen werden)
• Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Baumaterialien

TECHNISCHE DATEN
Basis Bitumen, natürlicher Gummi, Polymeren, Lösungsmittel, Faser,…

Farbe Schwarz

Konsistenz Dick flüssig

Trockenzeit Staubfrei nach 5 – 8 Stunden, abhängig von Schichtdicke und 
atmosphärischen Umständen
Nach dem Trocknen mit Paraphalt Reflex überstreichen, um vor 
U.V.-Strahlung zu stützen

Lösungsmittel Petroleum Kohlwasserstoffe. Elementare Vorsorgen nehmen bei 
Applikation.

Flammpunkt 42°C

Dichtigkeit bei 20°C 1 g/cm³

Verarbeitungstemperatur +5°C - +30°C

Theor. Verbrauch 1e Eindringungsschicht (15% verdünnt: 0,750 l/m²
2e Schicht: 1,200 l/m²

Haltbarkeitsdauer, in ungeöffneter Verpackung Min. 18 Monate

VERPACKUNG
12 Dosen von 1 kg/Karton - 30 Kartons/Palette

Dose 5 kg - 96 Dosen/Palette

Dose 10 kg - 44 Dosen/Palette

Dose 25 kg - 22 Dosen/Palette

VERARBEITUNG
Grundiermittel
Auf stark porösen oder staubigen Untergrund (Beton, Zement, usw.) zuerst eine Haftungsschicht mit Paraphalt Primer auf-
tragen. (Trockenzeit Haftungsschicht 30 min) 

Auftragen
• Vor Gebrauch gut umrühren
• 2 gekreuzte Schichten mit Pinsel, Bürste, Gummispachtel oder Airless auf saubere und fettfreie, vorzugsweise trockene 

Oberfläche auftragen
• Risse und Blasen (zuerst öffnen), mit Paraphalt Liquid einbürsten, mit Paraphalt füllen oder Paraphalt Cold Glue dicht-

kleben
• Mit White Spirit verdünnen bei kaltem Wetter und als erste Eindringungsschicht
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Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

• Alterungsanzeichen durch Einstrahlung von Sonnenlicht vermeiden nach der beendeten Trocknung die Paraphalt Liquid 
Schicht mit einer silberfarbigen sonnreflektierenden Ausbauschicht Paraphalt Reflex abschirmen

Reinigung
Werkzeug mit White Spirit.

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrag.


