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CLEANING WIPES

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

    EIGENSCHAFTEN
• Imprägnierte Reinigungstücher
• Die eine Seite ist etwas rau, die andere Seite ist weich
• Mit Zitronenduft
• Darüber hinaus hat das Tuch eine Feuchtigkeits- und Pfl egewirkung

    ANWENDUNGEN
• Zur Entfernung von nicht gehärtetes Dichtungsmittel (Silikon, MS-Polymere, Acryl, 

PU...), nicht gehärtetem PU-schaum, Öl, Schmiermitteln, frischer Farbe, Tinte, Toner, 
Benzingeruch...

• Reinigung von Händen, Werkzeugen und Oberfl ächen.

TECHNISCHE DATEN
Größe 18 x 27 cm

Farbe Orange

PH 7

Haltbarkeitsdauern in geöffneter Verpackung 6 Monaten

Haltbarkeitsdauer In ungeöffneter Verpackung bei Stockie-
rung zwischen +10°C und +25°C

30 Monaten

VERPACKUNG
75 Tücher/Dose - 6 Dosen/Karton - 66 Kartons/Palette

VERARBEITUNG
Auftragen
• Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schließen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen.
• Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfl äche, um den Schmutz zu entfernen.
• Entfernen Sie den verkleckerten Kleber, PU-Schaum oder Fugenkitt sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen.
• Die Zugabe von Wasser oder Seife ist überfl üssig.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
Nicht verwenden zum Entfetten von Oberfl ächen vor dem Auftragen von Klebstoff und / oder Fugendichtungsmitteln.


