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PARAPHALT SUPER

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

    EIGENSCHAFTEN
• Schwarzer, elastisch bleibender Kleber sowie eine Fugenpaste 
• Auf Basis von Bitumen und SBS-Elastomeren
• Haftet auf fast allen Baumaterialien
• Haftet auch auf feuchten Oberfl ächen und sogar unter Wasser
• Bildet eine glatte und straffe Schicht und bleibt fl exibel

    ANWENDUNGEN
• Klebstoff für bituminöse Substrate, Roofi ng, Dachrollen, Dämmplatten, Fliesen, usw.
• Wasserdichte Abdichtung von Fugen, Nähten, Traufanschlüssen, Abzügen, Lichtkup-

peln, Schornsteinen, usw.
• Dichten von undichten Stellen, Notreparationen sogar bei Regenwetter.
• Füllen von Rissen, Spalten und Blasen auf Dächern und Rinnen in Dachdeckungen 

oder Zink.

TECHNISCHE DATEN
Basis Bitumen, SBS-Elastomere und Harz

Farbe Schwarz

Konsistenz Viskose Paste

Typ Elastisch

Flammpunkt cc: ASTM D93 56°C (Pensky Martens)

Dichte bei 20°C ± 1,3 g/ml

Fliessfähig Gleich Null

Feststoff ± 88%

Verarbeitungstemperatur +8°C - +30°C

Verbrauch Zum Kleben ± 310 ml/m² (bei Ecken und Traufen um 50% erhöhen).

Verbrauch Zum Ausfugen ± 310 ml per 10 laufende Meter (0,5 cm x 0,5 cm)

Haltbarkeitsdauer, in ungeöffneter Verpackung 12 Monate
*Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

VERPACKUNG
25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Kartons/Palette

VERARBEITUNG
Auftragen
• Wird direkt und kalt auf alle sauberen, staub- und fettfreien Materialien aufgetragen.
• Lassen Sie beim Auftragen auf feuchten oder nassen Untergrund die Sprühdüse auf der Oberfl äche ruhen (vorab zuerst 

eine Haftprobe vornehmen).
• Aushärtung: Je nach atmosphärischen Bedingungen, Schichtdicke und Porosität der zu klebenden Materialien variiert 

diese von 12 Stunden bis zu einigen Tagen in ungünstigen Fällen.
• Nach der Anwendung ist fast unmittelbar eine ausreichende Klebkraft vorhanden, um eine geringe Belastung aushalten 

zu können.
• Maximale Klebkraft nach vollständiger Trocknung.

Reinigung Geräte mit Terpentin (White Spirit) reinigen.

SICHERHEIT Bitte sehen Sie sich das Sicherheitsdatenblatt unter www.dl-chem.com an.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
• Dämmplatten müssen lösungsmittelbeständig sein. Polystyrolplatten können betroffen sein. Testen Sie die Kompatibilität 

im Voraus.
• Kann Flecken auf Naturstein verursachen.


