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PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN
• Montagekleber auf Neopren Basis
• Unmittelbarer Haftkraft: ohne Gebrauch von Nägeln oder Schrauben
• Das Produkt ist auch auf ungeraden Oberflächen zu verwenden (8 mm)
• Horizontal- und Vertikal

ANWENDUNGEN
• Ideal zum Kleben von Sockelleisten, Leisten, Fensterbänke, Folien, Typenschilder , 

Haken und dekorativen Ornamenten
• Füllender Leim auf den meisten im Bau vorkommenden Materialien ohne Gebrauch 

von Nägeln oder Schrauben
• Ideal für Innen- und Außengebrauch
• Auf porösen und nicht porösen Untergrunden

TECHNISCHE DATEN
Trockenzeit 60%

Dichte 1,22 g/ml

Farbe Beige

Viskosität Pasta

Trockenzeit 90% nach 9 bis 12 Stunden
100% nach 48 Stunden

Ziehkraft Holz/Holz 20°C: 60 kg/cm²

Verarbeitungstemperatur +10°C - +40°C

Haltbarkeitsdauer, in der Originalverpackung in einem troc-
kenen und kühlen Platz zwischen 5°C und 25°C

Min. 12 Monate

Wasseraufnahme Keine

Brennbar Ja

Temperaturbeständigkeit -20°C - +100°C

VERPACKUNG UND FARBE
25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Kartons/Palette

Beige

VERARBEITUNG
Vorbereitung
Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein. Wir empfehlen vor dem Gebrauch sich zu versichern, daß das Produkt für 
seinen Zweck geeignet ist.

Anwendung
• Anwenden in Fäden von mindestens 5 mm Durchmesser und mit höchstens 10 cm zwischen den parallellen Streifen.
• Transfer Methode/Von der anderen Oberfläche abnehmen und einige Minuten warten um die Dämpfe entgehen zu lassen 

(5 Min) neu anbringen und hart drücken.
• Oberflächen richtig auftragen, das Kleben ist sofort.
• Wenn schwerere Teile verleimt werden, ist es empfehlenswert, diese zu unterstützen während des Trocknens.

Verbrauch
1 Band von 5 mm Breite = +/- 15 m pro Kartusche
Sockelleisten < 7 cm breit: 1 Streifen von Leim
Sockelleisten > 7 cm breit: 2 Streifen von Leim

Reinigung
mit Toluol.
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EINSCHRÄNKUNGEN
• Sollte nicht verwendet werden in Bereichen, wo es vollständig in Wasser eingetaucht werden kann.
• Auf Kunststoffen ist Paracol Montagekit Neoprene nicht empfohlen wegen einer möglichen Reaktion mit Schaum auf 

der Oberfläche.
• Nicht geeignet für den Einsatz auf Polystyrol.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN


