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PARAHEAT

* Information sur le 
niveau d’émission 
de substances 
volatiles dans l’air 
intérieur, présent-
ant un risque 
de toxicité par 
inhalation, sur 
une échelle de 
classe allant de 
A+ (très faibles 
émissions) à C 
(fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN
• Gebrauchsfertiger 1-Komponenten-Dichtstoff
• Nach dem Aushärten beständig ist gegen Temperaturen bis 1250°C
• Kann nach dem Aushärten überstrichen werden

ANWENDUNGEN
• Ist sehr geeignet zum Ausbessern, Abdichten und Auffüllen von Fugen, Rissen und 

Öffnungen um offenen Kaminen, (Back) Öfen und Schornsteinen.
• Haftet gut auf Metall, Ziegel und Beton. Die Verwendung eines Primers ist nicht erfor-

derlich.
• Nur innen zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN
Aussehen Paste

Verarbeitungstemperatur +5°C - +40°C

Hautbildung (23°C und 50% R.V.) 30 min.

Schrumpfung < 15%

Dichtigkeit 1,9 g/cm³

Shore A Härte (ISO 868) 90

Maximal zulässige Verformung (ISO 11600) 3%

Ph 10

Temperaturbeständigkeit Bis zu 1250°C

Haltbarkeit, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen 
und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C

Min. 9 Monate

VERPACKUNG UND FARBE
25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Kartons/Palette 

Anthrazit

Vorbereitung: Alle Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Metalloberflächen müssen sorgfältig entfettet wer-
den, z.B. mit Parasilico Cleaner (die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen beachten). 

Auftragen: Mit einer Pistole, hand- oder luftbedient. Die Form der Dichtung ist sehr wichtig. Dünne Schichten vermeiden.

Verarbeitung: Um eine gute Haftung zu erzielen, andrücken und innerhalb von 5 Minuten mit einer Seifenlauge abstreichen.

Reinigung: Nicht ausgehärtetes Material läßt sich mit einem feuchten Lappen entfernen. Ausgehärtetes Material muß me-
chanisch entfernt werden.

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
• Nicht für Installationen von Zentralheizung und für Gasleitungen verwenden.
• Nur für den Innenbereich.
• Die Anwendung an Elektrogeräten kann gefährlich sein (in Verbindung mit die Leitfähigkeit des Produkts).

TECHNISCHE ZULASSUNGEN


