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TECHNISCHES DATENBLATTTECHNISCHES DATENBLATT PARAROOF QUICK PRIMER

EIGENSCHAFTEN
Bituminöser PrimerAktiviert den Untergrund für das Verlegen einer bituminösen Dichtungsschicht.Nur
1 Schicht erforderlich.Schnell weiterarbeiten (schnell trocknend: trocken nach 30 Minuten).Haftet auf
Beton, Ziegel, Metall und bituminösen Untergründen.

ANWENDUNGEN
•    Verleimen von ABS.
•    Fixieren von staubigen und saugfähigen Oberflächen.
•    Als Haftgrundlage für die Anwendung von Dachdeckmaterial oder bituminösen

Renovierungsprodukten.

TECHNISCHE DATEN
 Beschaffenheit des Produktes  Bitumen und Lösungsmittel
 Dichte (g/ml)  0.89
 Konsistenz  Flüssig
 Viskosität  9 - 14 mm²/sec (Ubbelohde 40°C)
 Trockenzeit (je nach Schichtstärke und atmosphärischen
Bedingungen)  30 Minuten

 Verarbeitungstemperatur  +5°C - +30°C
 Gehalt an Trockenmasse  ±46%
 Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts  36 Monate

 Lagerbedingungen  Stehend transportieren und an einem trockenen,
kühlen Ort bei +5°C bis +25°C Stehend lagern.

VERPACKUNG UND FARBE
2 x dose 5L/Karton - 120 Stück/Palette
Schwarz

VERARBEITUNG

Vorbereitung

•    Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
•    Das Produkt gut umrühren
•    Grünalgen mit einer harten Bürste entfernen.

Auftragen

•    In einer dünnen Schicht auftragen.
•    Vor der Weiterarbeit vollständig trocknen lassen.
•    Mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen.
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Verbrauch

Bitumen: 5 m²/l, Beton: 3-4 m²/l, Metall und Faserzement: 10m²/l

Reinigung

•    Werkzeug mit White Spirit.

SICHERHEIT
Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im
Sicherheitsdatenblatt.


