
Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten
zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig,
Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

    DL Chemicals nv
    Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
    T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
    info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

    Letztes Update: 01-04-2026

1/1 

TECHNISCHES DATENBLATTTECHNISCHES DATENBLATT NAHTBAND FüR KUNSTRASENKLEBER

EIGENSCHAFTEN
•    Geeignet für trockene und feuchte Wetterbedingungen
•    Klebeband für Kunstrasenkleber
•    Weißes Polyester, laminiert mit einer 20 µm dicken PE-Folie
•    Klebesicher
•    Die faserige Oberfläche gewährleistet eine hervorragende Haftung des Klebstoffs
•    Sehr stark und flexibel

ANWENDUNGEN
•    Innen- und Außenbereich.
•    Geeignet für die Anlage von Gärten, Terrassen, Freizeitflächen und Sportplätzen mit

Kunstrasen.
•    Für das Auftragen von Kunstrasenkleber.

TECHNISCHE DATEN
 Beschaffenheit des Produktes  Polyester
 Gewicht: ISO 29073-1 (g/m²)  135
 Dicke: ISO 29073-1 (mm)  0.39
 Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts  240 Monate
 Höchstzugkraft Länge: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  280
 Höchstzugkraft quer: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  240
 % Verlängerung, Ausdehnung Länge: DIN EN29073-3  26
 % Verlängerung, Ausdehnung, quer: DIN EN29073-3  29

VERPACKUNG UND FARBE
rolle 100m - 175 Stück/Palette
Weiß

Auftragen

Für das Verfahren konsultieren Sie bitte die technischen Datenblätter der Kunstrasenkleber:
Paracol Grass 2C PU
Parabond Grass


