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TECHNISCHES DATENBLATTTECHNISCHES DATENBLATT NAHTBAND FüR KUNSTRASENKLEBER

EIGENSCHAFTEN
•    Klebeband für Kunstrasenkleber
•    Weißes Polyester laminiert mit einer 20 µm dicken PE-Folie
•    Klebdicht
•    Sehr stark und flexibel
•    Geeignet für alle Wetterbedingungen
•    Die faserige Oberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Haftung des Klebers.

ANWENDUNGEN
•    Innen- und Außenbereich.
•    Geeignet für die Anlage von Gärten, Terrassen, Freizeitflächen und Sportplätzen mit

Kunstrasen.
•    Für das Auftragen von Kunstrasenkleber.

TECHNISCHE DATEN
 Beschaffenheit des Produktes  Polyester
 Gewicht: ISO 29073-1 (g/m²)  135
 Dicke: ISO29073-1 (mm)  0.39
 Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts  12 Monate
 Höchstzugkraft Länge: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  280
 Höchstzugkraft quer: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  240
 % Verlängerung, Ausdehnung Länge: DIN EN29073-3  26
 % Verlängerung, Ausdehnung, quer: DIN EN29073-3  29

VERPACKUNG UND FARBE
rolle 100m - 175 Stück/Palette
Weiß

Auftragen

Für das Verfahren konsultieren Sie bitte die technischen Datenblätter der Kunstrasenkleber:
Paracol Grass 2C PU
Parabond Grass


