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TECHNISCHES DATENBLATTTECHNISCHES DATENBLATT HOLZVERGLASUNGSKLöTZE

EIGENSCHAFTEN
•    Entsprechen den jeweiligen Normen
•    farbfest
•    mit Produkten behandelt, die dem STS 38 entsprechen
•    Aus Buchenholz (ist eine der stärksten Holzarten aus unseren Gegenden)
•    AQUA BEITS: Dies ist ein Farbstoff, der aus natürlichen Materialien hergestellt worden ist.

Daran wird eine milchartige Beize hinzugefügt, in der Produkte verarbeitet sind, um dem
Verfaulen entgegenzutreten (STS 38). Durch diese Behandlung sind die Holzklötze
wasserbeständig und werden farbfest

TECHNISCHE DATEN
 Beschaffenheit des Produktes  Buche
 Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts  240 Monate

VERPACKUNG UND FARBE
Natur, Rot, Grün, Gelb, Blau, Schwarz
20 x 1 mm : 50 x beutel 200STK/Karton - 800 Stück/Palette
20 x 2 mm : 75 x beutel 100STK/Karton - 1200 Stück/Palette
20 x 3 mm : 55 x beutel 100STK/Karton - 880 Stück/Palette
20 x 4 mm : 45 x beutel 100STK/Karton - 720 Stück/Palette
20 x 5 mm : 35 x beutel 100STK/Karton - 560 Stück/Palette
20 x 6 mm : 30 x beutel 100STK/Karton - 480 Stück/Palette
22 x 1 mm : 50 x beutel 200STK/Karton - 800 Stück/Palette
22 x 2 mm : 65 x beutel 100STK/Karton - 1040 Stück/Palette
22 x 3 mm : 50 x beutel 100STK/Karton - 800 Stück/Palette
22 x 4 mm : 40 x beutel 100STK/Karton - 640 Stück/Palette
22 x 5 mm : 35 x beutel 100STK/Karton - 560 Stück/Palette
22 x 6 mm : 30 x beutel 100STK/Karton - 480 Stück/Palette
24 x 1 mm : 50 x beutel 200STK/Karton - 800 Stück/Palette
24 x 2 mm : 65 x beutel 100STK/Karton - 1040 Stück/Palette
24 x 3 mm : 45 x beutel 100STK/Karton - 720 Stück/Palette
24 x 4 mm : 35 x beutel 100STK/Karton - 560 Stück/Palette
24 x 5 mm : 30 x beutel 100STK/Karton - 480 Stück/Palette
24 x 6 mm : 30 x beutel 100STK/Karton - 480 Stück/Palette
26 x 1 mm : 45 x beutel 200STK/Karton - 720 Stück/Palette
26 x 2 mm : 60 x beutel 100STK/Karton - 960 Stück/Palette
26 x 3 mm : 40 x beutel 100STK/Karton - 640 Stück/Palette
26 x 4 mm : 35 x beutel 100STK/Karton - 560 Stück/Palette
26 x 5 mm : 25 x beutel 100STK/Karton - 400 Stück/Palette
26 x 6 mm : 25 x beutel 100STK/Karton - 400 Stück/Palette
28 x 2 mm : 50 x beutel 100STK/Karton - 1250 Stück/Palette
28 x 3 mm : 40 x beutel 100STK/Karton - 1000 Stück/Palette
28 x 4 mm : 35 x beutel 100STK/Karton - 875 Stück/Palette
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28 x 5 mm : 22 x beutel 100STK/Karton - 550 Stück/Palette
30 x 1 mm : 45 x beutel 200STK/Karton - 720 Stück/Palette
30 x 2 mm : 50 x beutel 100STK/Karton - 800 Stück/Palette
30 x 3 mm : 40 x beutel 100STK/Karton - 640 Stück/Palette
30 x 4 mm : 30 x beutel 100STK/Karton - 480 Stück/Palette
30 x 5 mm : 22 x beutel 100STK/Karton - 352 Stück/Palette
30 x 6 mm : 20 x beutel 100STK/Karton - 320 Stück/Palette


