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TECHNISCHES DATENBLATTTECHNISCHES DATENBLATT PARAFOAM MDI-FREE NBS

EIGENSCHAFTEN
•    Einkomponentiger PU-Pistolenschaum
•    Großen Widerstand gegen UV-Strahlung
•    Nach Aushärtung überstreichbar
•    Gute thermische und akustische Isolierung
•    Extrem niedriger Expansionsdruck und Nachexpansion

ANWENDUNGEN
•    Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen wie: Verbindung Mauer-Decke, Zwischen

vorgefertigten Bauelementen, Dichtstopfen von Fenster- und Türrahmen, Dachfenster,
Querbalken von Schornsteinen, Räume um Rohre und Pfeifen...

•    Abdichten von Fugen zwischen leicht verformbaren Materialien.
•    Aufstellen von Innentüren und Fenster- und Türrahmen mit zusätzli�cher mechanischer

Unterstützung.
•    Sehr gut geeignet für Dehnungsfugen.

TECHNISCHE DATEN
 Beschaffenheit des Produktes  Polyurethanprepolymer

VERARBEITUNG

Vorbereitung

•    Eine gute Ventilation ist wichtig während der Verarbeitung und Aushärtung.
•    Zu kalte Dosen sollten im lauwarmen Wasserbad erwärmt werden. Die Temperatur der Dose darf nicht mehr

als +30°C betragen. Zu heise Dosen können entsprechend im kalten Wasser gekühlt werden. Gelegentliches
Schütteln unterstützt den Temperaturausgleich.

•    Prüfen Sie ob Oberflächen ausreichend tragfähig ist. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit zu
prüfen. Nichttragende Schichten oder lose Teile sind zu entfernen. Puderige Oberflächen mit geeignetem
Fixiermittel vorbehandeln.

•    Die Oberflächen müssen frei von Staub und Fett sein. Oberflächen immer vorbefeuchten, da sich Schaum
durch Feuchtigkeit ausdehnt.

•    Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrillen.
•    Die Sprühdose vor Gebrauch mindestens 20 mal kräftig schütteln.
•    Halten Sie die Dose beim Anschrauben an die Montagepistole gerade. Bewege die Montagepistole zur Dose,

indem du den Pistolengriff mit einer Hand hältst und die Dose mit der anderen Hand festschraubst. Drehen Sie
die Dose während des Schraubens nicht.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN
•    Französische VOC-Emissionsklasse A+


