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PARACOL PARQUET 2C PU

Los datos en esta fi cha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaus-
tivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fi n se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta 
generales.

    PROPIEDADES
• Adhesivo de poliuretano elástico inodoro de 2 componentes
• Fácil de propagar
• Excelente potencia de pie (las vibraciones del pegamento permanecen en buenas 

condiciones)
• Largo tiempo de procesamiento
• Fuerza fi nal muy elevada
• No contiene agua ni disolventes, lo que reduce el riesgo de deformación
• No contiene epoxi

    APLICACIONES
• Para el encolado de parquet mosaico, planchas/tablas de madera, adoquines de 

madera para el parquet, parquet industrial, lamparquet, tableros aglomerados y OSB.
• Apto en superfi cies absorbentes y no absorbentes.
• Apto para pavimentos secas de anhidrita.
• Apto para suelo radiante.

ESPECIFICACIONES
Base 2-componente poliuretano

Sistema de curado Endurecimiento químico

Viscosidad de la mezcla (a 20°C; Brookfi eld, rotación 750 intercam-
bios/minuto)

50 000 mPas

Densidad de la mezcla 1,73 g/ml

Shore A 9 : 1

Relación de mezcla 85

Consumo (aplicado con el espátula de encolar B11) 950 - 1300 g/m² (dependiendo del sustrato)

Temperatura de aplicación +10°C - +35°C

Vida útil/Tiempo abierto ± 60 - 70 (dependiendo de la temperatura y la 
humedad del aire)

Tiempo de secado Caminable después de 24h 
Lijable después de 48h - 72h

Resistencia al corte madera/madera según EN14283 > 3,5 N/mm²

Conservación, en embalaje cerrado en lugar fresco, entre +5°C-+25°C 12 meses
*Dependiendo de la temperatura ambiente. En el caso del parquet sólido: la madera debe estar sufi cientemente aclimatada antes de poder 
lijarla.

EMBALAJE Y COLOR
Cubo (comp. A) de 9,9 kg + botella (comp. B) de 1,1 kg - 55 conjuntos/pallet

Gris-marrón

MODO DE EMPLEO
Preparación
• El sustrato debe ser sólido, sufi cientemente fuerte, limpio, libre de polvo y grasa y libre de capas sueltas. Eliminar mecá-

nicamente irregularidades como viejos restos de cola. Pulimentar/rasper las superfi cies lisas para aumentar la superfi cie 
de contacto.

• Se aconseja realizar en cada superfi cie un test de adherencia. El usuario tiene que controlar si el producto es adecuado 
para su aplicación. Si hace falta, consultar nuestro servicio técnico. 

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances vola-
tiles dans l’air intérieur, présent-
ant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaus-
tivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta 
generales.

• Cualquier fisura o grieta debe repararse con mortero sintético que se puede obtener mezclando Hydroblocker 2K con 
arena de cuarzo.

• Las soleras cementicias con alta humedad residual se pueden tratar con Primer PU Turbo (máx. 4% de humedad resi-
dual) o Hydroblocker 2K (máx. 5% de humedad residual).

• Las superficies que no sean lo suficientemente resistentes o compactas deben reforzarse con Primer WB, Primer PU 
Turbo o Hydroblocker 2K. Los pisos existentes de cerámica, granito, mármol o similares deben desengrasarse ade-
cuadamente y luego rayarse mecánicamente. En caso de humedad ascendente, deben tratarse con una imprimación de 
tres componentes Hydroblocker 3K .

• En cualquier caso, no aplique una barrera de humedad a las soleras con calefacción por suelo radiante, cualquier hume-
dad residual presente deberá eliminarse encendiendo el sistema de calefacción, antes de la instalación. 

• El contenido de humedad del sustrato debe medirse con un medidor de carburo y comparar ésa con el valor máximo 
prescrito por el fabricante del suelo. De acuerdo con TV 272 de la BBRI, este es un máximo de 2,5% para solera de 
cemento y 0,5% para anhidrita; en presencia de calefacción por suelo radiante 1,8% y 0,3% respectivamente.

• Aplicar una capa de nivelación en superficies irregulares como DL Egaline o DL Maxi Egaline. 
• Es aconsejable dejar que el parquet se aclimate durante algunos días dentro del embalaje original, en el espacio donde 

se colocará. Controle la humedad de la madera antes de la colocación y compárala con el valor prescrito por el fabrican-
te. Se desaconseja la colocación con una humedad de madera inferior al 7% o superior al 11%. 

• El suelo radiante debe dilatarse por lo menos 48 horas antes de la instalación.

Aplicar
• Solo aplique si la temperatura ambiente está no inferior a 10 °C  y si la humedad relativa del aire es < 75%. La tempe-

ratura recomendada del producto es de 20°C. No aplicar en zonas húmedas. No utilizar en superficies que no están 
protegidos contra la humedad ascendente. Siempre use equipo de protección personal adecuado.

• Mezclar componente B (1 kg de endurecedor) con componente A (9 kg de resina) por medio de una batidora eléctrica 
(taladro) hasta obtener una massa homogénea. Atención: Siempre mantenga la proporción adecuada (9 kg/1 kg). Si no 
hay suficiente componente B (endurecedor) el adhesivo no vulcanizará completamente. La cola no debe diluirse.

• Aplicar la cola con una espátula de encolar de diente grueso.
• Deslizar el parqué en la cola húmeda y afirmar con un martillo de goma. Se puede aplicar peso extra en el parqué para 

conseguir una transmisión perfecta de la cola.

Consumo en encolado de toda la superficie

750 - 950 g/m² con una espátula de adhesivo 
dentado B3

Sistemas de parquet prefabricado / tablas, lamparquet, parquet mosaico

950 - 1300 g/m² con una espátula de adhesivo 
dentado B1

Parquet macizo, listones/tablas prefabricados, parquet industrial, paneles 
de aglomerado y OSB

Para encolado de tablas largas y anchas y en superficies irregulares puede ser necesario utilizar un dentado más grueso, 
para evitar huecos en el encolado.

Limpiar
• Limpiar herramientes y las manchas frescas con acetona.
• Adhsivo curada se ha de eliminar mecánicamente.

SEGURIDAD
Consulte la ficha de seguridad online: www.dl-chem.com.

RESTRICCIONES 
• Ya que existe una gran variedad de suelos de parquet en el mercado (con o sin algún tratamiento previo), se recomienda 

averiguar si el producto es efectivamente apto para la aplicación deseada y los materiales utilizados. Si fuera necesario, 
se han de realizar pruebas prácticas a tal fin.

• No utilizar en superficies de PE, PP, PA, Teflon, bétun y ciertos materiales sintéticos plastificantes.
• No apto para uso en exteriores.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS


