
GUIA DE PRODUCTOS

PISTOLAS MANUALES
Pistolas de calafetagem de alta calidad para cada uso
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Pistolas de calafateo manuales de alta calidad para cualquier aplicación
DL Chemicals ofrece una amplia gama de pistolas de calafateo para profesionales y entusiastas del bricolaje. Esta guía informativa del producto le 

ayudará a seleccionar una pistola manual adecuada para cualquier proyecto. Cada pistola manual está disponible individualmente o por caja.

TABLA DE RESUMEN
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E
m

ba
la

je

S
el

la
do

re
s 

de
 

vi
sc

os
id

ad
 b

aj
a

S
el

la
do

re
s 

de
 

vi
sc

os
id

ad
 m

ed
ia

S
el

la
do

re
s 

rí
gi

do
s

M
ar

co
 g

ira
to

rio
 

de
 3

60
°

In
te

rr
up

to
r 

de
 

do
bl

e 
po

te
nc

ia

In
te

rr
up

to
r 

an
tig

ot
eo

P
is

tó
n 

de
 

lib
er

ac
ió

n 
rá

pi
da

D
es

bl
oq

ue
o 

de
l f

re
no

 

Tr
an

sm
is

ió
n

P
es

o 
(p

or
 p

ie
za

)

N
úm

er
o 

de
 

ar
tíc

ul
o 

(p
or

 p
ie

za
)

P
ie

za
s 

po
r 

ca
ja

Pistola manual
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Dual Power ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -
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12:1 

18:1
800 g 106333 6

Universal ✔ ✔ - ✔ - ✔ - 12:1 765 g 103733 12

Pro 2000 ✔ ✔ ✔ - - - - 18:1 600 g 106335 20

Alu Combi ✔ ✔ - ✔ - ✔ ✔ 12:1 840 g 101401 12

Alu
Bolsas ✔ ✔ - ✔ - ✔ - 12:1 915 g 101397 12

Power� ow Cox
Plástico Combi ✔ ✔ - ✔ - ✔ - 12:1 740 g 101402 10
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MK H40+ ✔ ✔ ✔ ✔ - - -
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18:1 880 g 101398 1

MK H14 ✔ ✔ - ✔ - - - 12:1 790 g 101399 18
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Profesional ✔ ✔ - ✔ - - -
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12:1 650 g 101410 12

Esqueleto ✔ - - - - - - 7:1 355 g 101392 25

WT250 Alu 
Combi ✔ ✔ - ✔ - - - 12:1 800 g 101409 25

WT250 Alu
Bolsas ✔ ✔ - ✔ - - - 12:1 950 g 101411 20

2C - ✔ ✔ - - - - 26:1 1450 g 105361 10



Marco

Anillo de sellado

Desbloqueo del freno
mediante placa de bloqueo

Interruptor antigoteo

Gatillo

Empuñadura 

Gancho

Varilla

Desbloqueo del freno

La barra se vuelve a relajar después de la activación del gatillo. Esto libera la presión de la 

varilla sobre el sellador, lo que detiene la descarga y permite tirar de la varilla hacia atrás para 

retirar el empaque del sellador de la pistola.

• Por lo general, se activa por medio de una placa de bloqueo en la parte posterior de la 

pistola de calafateo.

• En caso de liberación de frenos con gatillo integrado, este sistema de parada se activa 

empujando el gatillo hacia adelante con los dedos. Esto hace que la pistola manual sea 

más fácil de manejar con una sola mano.
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Tipo de envase con contenido máximo

Cartucho
310 ml

Cartucho de 2 componentes
2 x 200 ml (relación de mezcla  1:1)

Bolsa
400 ml

Bolsa
600 ml

CONTENIDO ADECUADO

COMPONENTES

OPERACIÒN

Tipo de producto

Selladores de viscosidad baja Selladores de viscosidad media Selladores rígidos

Parasilico

Paracryl

Detafl ex

Parabond

Paracol

Parabond (adhesivos de adherencia extrema

como Parabond 700, 800...)

Parachim

Paracol 2C PU
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PARA APLICACIONES PRECISAS

¡Trabajo más limpio!

PARA APLICACIONES CONTINUAS 

¡Trabaje más rápido!

Transmisión

La relación de transmisión o empuje es la fuerza mecánica transferida del gatillo a la varilla. Esta 

fuerza empuja el producto fuera de su embalaje. Una relación de empuje alta proporciona más 

potencia, mientras que una relación de empuje baja proporciona más velocidad. Por ejemplo, 

con una pistola que tiene una relación de empuje de 18:1, la fuerza de descarga del sellador es 

la mitad de lo que sería con una pistola con una relación de empuje de 12:1.

Interruptor de doble potencia

Práctico botón de operación para cambiar rápida y fácilmente entre la relación de empuje

12:1 para productos livianos y 18:1 para productos rígidos. Presione y gire el botón a la relación 

de empuje deseada.

Marco giratorio de 360°

Un marco que gira 360° alrededor de su eje, lo que facilita sostener la cánula en la posición 

deseada sin tener que girar la pistola manual. Un marco giratorio hace que la pistola sea más 

fácil de usar.

Interruptor antigoteo

Práctico botón de operación para permitir o evitar fácilmente que el sellador salga de la cánula 

después de soltar el gatillo. Al permitir el goteo, el usuario puede trabajar con mayor rapidez

en aplicaciones ininterrumpidas y rebordeado continuo. Evitar el goteo reduce la pérdida de 

producto y da como resultado un trabajo más limpio en aplicaciones con interrupciones 

frecuentes. 

Pistón para bolsas

Un accesorio que se sujeta con una tuerca al extremo de la varilla y es necesario para vaciar 

un empaque de aluminio. Cuando se utilizan cartuchos en una pistola de sellador combinada, 

este accesorio debe retirarse con una llave.

Pistón para bolsa de liberación rápida

Un pistón para bolsas que se puede acoplar fácilmente a la barra sin necesidad de una llave. 

Esto aumenta la facilidad de uso y le permite cambiar entre cartuchos y envases de 

aluminio más rápido y sin herramientas cuando utiliza una pistola de sellador combinada.
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USO INTENSIVO Y A LARGO PLAZO

NUEVO

DOBLE POTENCIA

Pistola manual ergonómica 2 en 1

✔ Cambio rápido y sencillo entre la relación de transferencia 18:1 y 12:1

✔ Sellado suave y rápido en modo goteo

✔ Trabajo más limpio y menor pérdida de producto en modo antigoteo

✔ Diseño ergonómico con mango ancho y botones fáciles de usar

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Larga vida útil

✔ No requiere lubricación de piezas

¡1 pistola para aplicaciones con diferentes relaciones de empuje!IN
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Una selección de modelos altamente resistentes al desgaste y ergonómicos 

ideales para aplicaciones precisas.



USO INTENSIVO Y A LARGO PLAZO

POWERFLOW COX PLASTIC COMBI

Pistola combinada ligera

✔ El embalaje permanece visible a través del marco transparente

✔ Apto para cartuchos y pequeñas bolsas de aluminio

✔ Sellado suave y rápido en modo goteo

✔ Trabajo más limpio y menor pérdida de producto en modo antigoteo

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Ligero gracias a las piezas de plástico

UNIVERSAL

Pistola manual profesional ergonómica

✔ Sellado suave y rápido en modo goteo

✔ Trabajo más limpio y menor pérdida de producto en modo antigoteo

✔ Con mango ergonómico

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Larga vida útil

✔ No requiere lubricación de piezas
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PRO 2000

Pistola manual profesional ligera muy robusta (cartuchos)

✔ Ideal para selladores rígidos y de viscosidad media y anclajes químicos

✔ Manejo sencillo con una sola mano gracias al gatillo integrado para 

    desbloqueo del freno 

✔ Ligero gracias a las piezas de plástico

✔ Excelente protección del empaque del sellador con el marco de cerrado

✔ Con mango ergonómico

✔ Larga vida útil

✔ No requiere lubricación de piezas

NUEVO
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USO INTENSIVO Y A LARGO PLAZO

ALU COMBI

Pistola combinada ergonómica

✔ Excelente protección del empaque del sellador con el marco de 

    aluminio cerrado

✔ Apto para cartuchos y pequeñas bolsas de aluminio

✔ Cambio rápido entre cartuchos y bolsas de aluminio sin llave

✔ Sellado suave y rápido en modo goteo

✔ Trabajo más limpio y menor pérdida de producto en modo antigoteo

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Con mango ergonómico

✔ Con anillos de sellado de metal duraderos

✔ Larga vida útil

✔ No requiere lubricación de piezas 12:1
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ALU FOIL PACKAGING

Pistola manual ergonómica para grandes bolsas

✔ Excelente protección del empaque del sellador con el marco de 

    aluminio cerrado

✔ Para grandes bolsas de aluminio de hasta 600 ml

✔ Sellado suave y rápido en modo goteo

✔ Trabajo más limpio y menor pérdida de producto en modo antigoteo

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Con mango ergonómico

✔ Con anillos de sellado de metal duraderos

✔ Larga vida útil

✔ No requiere lubricación de piezas
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USO ESTÁNDAR

WT250 ALU COMBI

Pistola combinada

✔ Apto para cartuchos y pequeñas bolsas de aluminio

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Excelente protección del empaque del sellador con el marco de 

    aluminio cerrado

WT250 ALU FOIL PACKAGING

Pistola manual para grandes bolsas

✔ Para grandes bolsas de aluminio de hasta 600 ml

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Excelente protección del empaque del sellador con el marco de 

    aluminio cerrado

PROFESIONAL

Pistola manual ligera

✔ Fácil colocación de cartuchos en el marco abierto

✔ Luz en uso

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de 

    metal giratorio de 360°

ESQUELETO

Pistola esqueleto muy ligera

✔ Ideal para pequeños trabajos de sellado

✔ Adecuado para selladores de baja viscosidad

✔ Trabajo más limpio y menor pérdida de producto 

     debido al estándar sin goteo
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LIGERO

Estos modelos básicos y económicos son ideales para aplicar selladores de 

juntas y adhesivos de viscosidad media en uso estándar.
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USO ESTÁNDAR

2C

Pistola manual para productos de dos componentes

✔ Para cartuchos de lado a lado 2x200ml con relación de mezcla 1:1

✔ Marco de acero sólido

✔ Peso ligero en la categoría de pistolas de dos componentes

✔ Con tornillo de ajuste para corregir el juego libre del gatillo
26:1

TR
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ELECCIÓN ADECUADA



BELGIAN MANUFACTURER SINCE 1936

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - 8793 Waregem
+32 56 62 70 51 -  info@dl-chem.com www.dl-chem.com

USO EXTREMO 

Versión 2: abril de 2023. Este folleto informativo ha sido desarrollado para guiarlo en la elección de productos, basado en nuestra experiencia en la fecha de publicación y estándares de uso promedio. Deben observarse, pero no están exentos de 
pruebas preliminares, especialmente en el caso de restricciones específi cas de aplicación. Sujeto a omisiones, errores o erratas. La información de este folleto ha sido recopilada con el máximo cuidado. Sin embargo, es posible que la información 
cambie. Consulte siempre la última fi cha técnica en el sitio web antes de utilizar un product.

MK H40+

Pistola manual abierta muy robusta

✔ Ideal para selladores rígidos y de viscosidad media y anclajes químicos

✔ Manejo sencillo con una sola mano gracias al gatillo integrado para 

    desbloqueo del freno

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Con mango ergonómico

✔ Larga vida útil

✔ Alta � abilidad

✔ No requiere lubricación de piezas

MK H14

Pistola ergonómica abierta muy robusta

✔ Adecuado para selladores de viscosidad ligera y media

✔ Manejo sencillo con una sola mano gracias al gatillo integrado para 

    desbloqueo del freno

✔ Con mango ergonómico en nylon reforzado

✔ Mayor facilidad de uso a través del marco de metal giratorio de 360°

✔ Larga vida útil

✔ Alta � abilidad
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¡Descubre todos los productos y accesorios 
online!

Pistón CánulasAdaptador de 
cánulas

Herramientas

Estos modelos robustos y muy resistentes al desgaste pueden soportar 

golpes y sentirse como en casa en obras y talleres.


