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PARACOL PU D4 CONSTRUCT

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaus-
tivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta 
generales.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES
• Monocomponente thixotrópico adhesivo de poliuretano 
• Resistente al agua (cumple la norma D4 según DIN 68602)
• Con propiedades de llenado
• Secado rápido: ± 20 min. presión manual
• Mínima formación de espuma
• Este adhesivo se endurece por reacción del sustrato con la humedad. Los materiales 

secos, porosos, contienen generalmente suficiente humedad para que el endureci-
miento se produzca con normalidad

• Se puede lijar y repintado

APLICACIONES
• Adecuado para el pegado de madera seca y húmeda (máximo 30%), caucho, espu-

ma de caucho, espuma de poliestireno, espuma de poliuretano, hormigón, lana de 
vidrio, hormigón celular, formica, ladrillo, metales, todo tipo de materiales porosos, etc.  

• Una de las superficies a pegar debe ser porosa.
• Para aplicaciones interiores y exteriores (proteja la junta adhesiva exterior de la luz 

ultravioleta cubriéndola o pintando).

ESPECIFICACIONES
Base Prepolímeros de poliuretano

Viscosidad Pastosa thixotrópica

Sistema de curado Reaccionan a la humedad

Materia sólida ± 100%

Tiempo de endurecimiento (a 15°C hasta 20°C) ± 20 min. presión manual

Densidad 1,5 g/cm³ 

Temperatura de aplicación +5°C - +30°C

Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y
fresco entre +5°C y +25°C

12 meses

Resistencia al agua Norma D4 EN 204

Tiempo de secado en relación al valor de alcance (20°C y 
60% HR)

Después de 15 min: 20 kg/cm²
Después de 30 min: 60 kg/cm²
Después de 1 hora: 80 kg/cm²
Después de 4 horas: 100 kg/cm²
Después de > 24 horas: 120 kg/cm²

Resistencia a la temperatura -30°C - +100°C

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Beige

MODO DE EMPLEO
Preparación
• Antes de la aplicación, es necesario comprobar si el producto es adecuado para su uso. Se recomienda realizar pruebas 

previas.
• Las superficies deben estar libres de polvo y grasa, si fuese necesario desengrasar con acetona.
• Una de las superficies a pegar debe ser porosa. 

Aplicar
• Después de aplicar el adhesivo, junte los materiales en 10 minutos y sujete para que las piezas no se muevan.
• La sujeción también promueve la máxima resistencia.
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances vola-
tiles dans l’air intérieur, présent-
ant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaus-
tivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta 
generales.

Limpiar
Con acetona. 

SEGURIDAD
Por favor consulte la ficha de seguridad.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS


