HOJA DE DATOS TECNICOS

PROPIEDADES
* Consumo: +/- 750 g/m? (en funcién de la velocidad de aplicacién)

* Aplicacién rapida y eficaz de adhesivo para parquet en parquet de listones pequefios,
parquet de mosaico y parquet laminado, escalones de madera, contrahuellas, etc.

* También apto para pegar paneles de pared y placas de aislamiento para aplicaciones
interiores

* Disefio reforzado
* Envasado en juegos de 5 esparcidores + 5 adaptadores

* Consejo: Sellar las aberturas de la boquilla después de su uso (p. €j., con cinta o adhesivo
curado) permite reutilizar el esparcidor incluso después de varios dias.

APLICACIONES

Adecuado para la aplicacién de adhesivos hibridos y de poliuretano en envase de pelicula,
como Parabond 600 y Detaflex 4000. Ideal para la aplicacién de Parabond Parquet Cordon.

* Aplicacién rapida y eficiente de adhesivo para parquet para parquet de pequefio formato,
parquet de mosaico y parquet laminado, peldafios de madera, tabiques...

* También adecuado para pegar paneles de pared y placas de aislamiento en aplicaciones
interiores.

EMBALAJE Y COLOR
50 x bolsita 5PZS/caja - 1400 unidades/palet
40 x bolsita 5PZS/caja - 960 unidades/palet

Los datos en esta ficha fueron redactados segtn los Gltimos datos del laboratorio. Los caracteristicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo.

Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicacién deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta
generales
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