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HOJA DE DATOS TÉCNICOSHOJA DE DATOS TÉCNICOS TACOS SINTéTICOS NDR

PROPIEDADES
•    Sin drenaje
•    Largo 80 mm
•    6 espesores y disponible en anchos de 20 a 48 mm: 1 mm = negro, 2 mm = rojo, 3 mm =

verde, 4 mm = amarillo, 5 mm = azul

APLICACIONES
•    Para acristalamientos aislantes. Los empaquetadores son compatibles con todos los

selladores destinados a la fabricación de acristalamientos aislantes.
•    Cuando se utilizan embaladores normales, el vidrio puede deformar los embaladores. Esto

se evita cuando se utilizan estos embaladores de plástico duro.

ESPECIFICACIONES
 Conservación del producto sin abrir  240 meses

EMBALAJE Y COLOR
20 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
20 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
20 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
20 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
20 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
22 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
22 x 2 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
22 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
22 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
22 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
24 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
24 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
24 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
24 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
24 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
26 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
26 x 2 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
26 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
26 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
26 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
28 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
28 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
28 x 3 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
28 x 4 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
28 x 5 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
30 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
30 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
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30 x 3 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
30 x 4 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
30 x 5 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet
34 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
34 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
34 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
34 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
34 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
44 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
44 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
44 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
44 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
44 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
46 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
46 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
46 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
46 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
48 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
48 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
48 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
48 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
48 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet
48 x 6 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet


