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PARABOND FLEX SEAL F
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Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.
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    DESCRIPTION
• Membrane d’étanchéité universelle à base de MS polymères
• Autonivellant et idéal pour l’application sur des surfaces horizontales
• Prêt à l’emploi et facile à appliquer
• Immédiatement résistant à l’eau
• Séchage rapide au joint d’étanchéité universel
• Adhère sur support humide (pas de film d’eau)
• Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau et de solvant
• Bonne résistance aux UV et aux intempéries
• Solide dans le temps, aucune fragilité comme bitume
• Inodore
• À faible teneur en émission (EC1)
• Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni phtalate

    APPLICATIONS
• Etanchéité intérieur et extérieur des fondations en béton (souterraines), murs de cave, 

maçonnerie.
• Étanchéité toitures, terrasses, balcons, supports bois.
• Antidérapage.
• Protection contre la pourriture du bois et de la corrosion des métaux.
• Bonne adhérence sur béton, pierre, maçonnerie, mousse polystyrène, bois, toitures 

et EPDM. Étant donné la grande variété d’EPDM, il est nécessaire d’effectuer au pré-
alable des tests de compatibilité. En cas de doute sur des supports et applications, 
toujours consulter notre service technique.

• Toujours renforcer angles, joints et fissures avec Geotextile.
• Convient pour immersion permanente dans l’eau après séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Base MS Polymère

Densité ca. 1,38 g/ml

Consistance Viscosité basse, application au rouleau ou à la brosse

Consommation 1,5 kg/m² par couche de 1 mm

Température d’application +5°C - +35°C

Température du produit +15°C - +25°C

Résistance aux températures -40°C - +90°C

Formation de peau 1h

Dureté Shore A: ISO 53505 (23°C et 55% H.R.) 34

Résistance à la traction: ISO 37 1,7 N/mm²

% résistance à la rupture: ISO 37 235%

Résistance à la traction: ISO 8339 0,7 N/mm²

% résistance à la rupture: ISO 8339 180%

Durcissement 1,5 mm/24u

Teneur en solvants 0%

Teneur en isocyanate 0%

Teneur en bitumen 0%

Teneur en silicones 0%

Conservation, dans son emballage hermétique et d’origine 
dans un local sec entre +5°C - +25°C

12 mois

FICHE TECHNIQUE
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de tox-
icité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).
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EMBALLAGE ET COULEURS
Seau de 6 kg - 60 seaux/palette

Gris

MODE D’EMPLOI
Préparation
• Les surfaces doivent être solides, exempte de pièces libres, de projections pointues, de débris et de poussière.
• Dégraisser bien les surfaces comme acier, verre, aluminium, zinc et polyester.
• Enlever l’eau stagnante, le film d’eau ou les gouttes. On obtient la meillieure adhérence sur des surfaces sèches, mais la 

surface n’a pas besoin d’être complètement sec. Parabond Flex Seal F adhère sur support humide (à l’exception d’un 
substrat de pierre: ce substrat doit être complètement sec avant l’application).

Renforcement
En cas de réparation de joints ou de fissures, une couche de tissu de renfort, le Geotextile, est recommandée. Appliquer une 
première couche de Paraphalt Flex Seal F. Appliquer le Geotextile dans le produit encore humide. Ensuite une deuxième 
couche de Paraphalt Flex Seal F sera appliqué au dessus du Geotextile.

Poser
Remuez le Parabond Flex Seal F jusqu’à une masse homogène. Appliquer une première couche de Parabond Flex Seal F 
d’au moins 2 mm d’épaisseur directement du seau sur le support à l’aide d’un rouleau à peindre ou une brosse poils courts 
pour une résistance optimale contre l’eau et l’UV. Appliquer les parois verticales en plusieures couches minces avec un temps 
de séchage d’environ 4 à 6 heures entres les deux couches.
• Applications indiquées avec une épaisseur de la couche de 1 mm: antidérapage, anticorrosion, protection contre la pour-

riture du bois.
• Applications indiquées avec une épaisseur de la couche de 2 mm: couche étanche, protection des toitures, fissures.

Nettoyage
Enlever les restes frais de Parabond Flex Seal F avec Parasilico Cleaner. Le surplus de mastic durci est à enlever 
mécaniquement.

SECURITE
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (disponible sur demande).

RESTRICTIONS
• Ne convient pas pour PP, PE, PC, PMMA, et pierre naturelle.
• Ne convient pas pour étangs poissionneus et des réserves d’eau potable.
• Ne convient pas aux joints de dilatation.
• Le contact avec des substrats bitumineux peut provoquer une décoloration et/ou un détachement.

AGREMENTS TECHNIQUES
Etiquetage en émission de polluants volatiles des produits de construction et décoration


