
FINITION INTÉRIEURE AVEC

MASTICS PARACRYL POUR PEINTRES
La gamme complète de mastics pour le peintre professionnel
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Paracryl

Paracryl

ParacrylParacryl

PRO

Mastic avec structure très lisse
L'étanchéité autour des cadres 

de portes et de fenêtres

EXTERIOR

Mastic instantané à l'épreuve
de la pluie

PARAFILL

Pâte de réparation légère
Prêt à l'emploi

Ne rétrécit pas et peut être poncé

Découvrez la gamme complète sur www.dl-chem.com

JOINTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

RÉPARATION

Disponible sur demande en emballage XS

Disponible sur demande en emballage XS



DECO

Mastic “anti-crack” 
Peut être peint rapidement
Peinture mate reste mate

STANDARD

Mastic de base pour travaux
d'étanchéité simples

FR

Mastic résistant au feu
avec rapport d'essai pour joints linéaires

dans les éléments muraux et de sol

La gamme complète de mastics pour le peintre professionnel

JOINTS INTÉRIEURS

Calculez la quantité 
de Paracryl dont vous 

avez besoin pour 
votre projet !



BELGIAN MANUFACTURER SINCE 1936
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DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - 8793 Waregem
+32 56 62 70 51 -  info@dl-chem.com 

www.dl-chem.com

Utilisation sûre
Paracryl sont des mastics à peindre à base d'eau et à faible odeur. Ils ne contiennent 

pas de solvants et sont sans phtalate. Tous les mastics acryliques Paracryl sont 

conformes à la classe d'émission française de COV A+. Paracryl Pro est labellisé 

EC1PLUS  pour son très faibles émissions de COV.

Pour chaque projet
Les mastics à peindre Paracryl peuvent être utilisés pour l'étanchéité des moulures, 

des plinthes, des escaliers, des appuis de fenêtres, des encadrements de fenêtres 

et de portes, des murs et des plafonds... Paracryl adhère sur de nombreuses 

surfaces poreuses, comme le bois, le plâtre, la maçonnerie, le carrelage, le béton... 

Parfaitement peignable
Peut être peint après durcissement avec la plupart des peintures à base d'eau et 

de solvant.

Excellente aptitude au traitement
Paracryl est très facile à appliquer et les joints sont faciles à lisser à l'eau.
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Classi� cation 
ISO 11600

Amplitude de travail
Peut être peint 

après
Coloris

Pro
F EXT-INT 

12,5 P

Joints de connection 
avec mouvement
faible à modéré 

(déformation à 12,5%)

Durcissement
• • ••• •

Exterior •
Deco

F INT
7,5 P

Joints de connection 
à faible mouvement 

(déformation à  7,5%) 

30 minutes •
Standard

Durcissement

•
FR •
Para� ll •

Cette brochure d'information a été élaborée pour vous guider dans le choix des produits, sur la base de notre expérience à la date de publication et des normes d'utilisation moyennes. Ils doivent être respectés, mais ne sont pas dispensés de 
tests préalables, notamment en cas de contraintes particulières de mise en œuvre. Sous réserve d'éventuelles omissions, erreurs ou fautes d'impression. Les informations contenues dans cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin. 
Néanmoins, il est possible que les informations changent. Consultez toujours la dernière fi che technique sur le site Web avant d'utiliser un produit.

Découvrez tous nos produits et accessoires 
sur www.dl-chem.com

pistolets nettoyeurs palettes à lisser


