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FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE ALU CLEANER SOFT

DESCRIPTION
•    Un nettoyant
•    Puissant
•    N’attaquant pas les laques
•    A base de solvants

APPLICATIONS
•    Ainsi que sur tous les métaux
•    La possibilité existe que des laques sont attaquées pendant traitement prolongé
•    Peut être employé afin d’éliminer des taches comme de la poussière, de la graisse et tous

les souillures tenaces, excepté les taches de rouille.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Densité (g/ml)  0.79
 Consistance  Liquide
 Odeur  Caractéristique
 Température d’ébullition  83°C
 Point d’inflammation (CC, °C)  12
 Durée de conservation du produit non ouvert  12 mois

 Conditions de stockage  Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la
lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS
bidon 5l - 120 pièces/palette
15 x bombe 500ML/carton - 720 pièces/palette

MODE D’EMPLOI

Pose

•    Enlever les taches et souillures à l’aide d’un chiffon imbibé de Alu Cleaner Soft
•    Ensuite lustrer à l’aide d’un chiffon propre et sec.

SECURITE
Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus
d'informations.

POINTS D’ATTENTION
•    Ne pas approprié pour les taches de rouille
•    Sur les laques granulées, nous conseillons d’utiliser Alu Cleaner Structure


