TECHNIKAI ADATLAP

TULAJDONSAGOK

HosszU élettartam.

PU hab, nyitott celldk

1 méteres hosszlsdgban

Lassan regeneralédik: tdmorités utan ez a termék visszanyeri eredeti alakjat.
10%-0s tdmoritésnél j6 zajszigetelés jon létre.

30%-0s tomorités viz- és szélallé tomitést hoz létre

Kétoldalas, sima bdrrel rendelkezik

Rendkivil ellendllé az 6regedéssel szemben

J6 ellendllds az drammal, savakkal, dsvanyi olajjal, alkohollal, IGgokkal, vizzel és UV
sugarzassal szemben.

Kozepesen ellendll a koncentralt savaknak és ligoknak, valamint a benzinnek.
CFC-mentes

ALKALMAZASOK

Kevésbé alkalmas mozgd hézagok tomitésére, de kivaldan teljesit statikus tomitések
esetén.

Minden tipusu hézaghoz alkalmas, sima és egyenetlen falakon egyardnt haszndlhaté.
Beltéri és kiltéri hasznalatra is alkalmas.

SZEMUVEG

Szakitészilardsag (N/mm?) 0.15 (DIN 53571)

% Szakadasi nyulas: DIN 53571 150

Nyomasterhelés utani deformaciés maradék: DIN 53572 (%)| 25 - 35

Vizallésag 10% (at 30% compression)

Shore 00 keménység 20-40

Slrlség: DIN 53420 (g/cm3) 0.125

N A4 0 mp.: 20 - 35 K Pa 60 mp.: 10-20 K Pa (DIN 53577/ASTM
yomasallésag 1667)

Hévezetési tényez6 (W/(m.K)) 0.05

Vizfelvevl képesség 10 - 30%

HGallésag -30°C - +60°C

Paradtereszt6 képesség: ISO 15106 (u) 45 (DIN 53429)

Felbontatlan terméklejarhatdsag 240 hénap

Szlrke

CSOMAGOLAS ES SZIN

15 mm, hossz1lm:

zsdk 250x 1m - 20 egységek/raklap

20 mm, hossz1 m:

zsdk 200x 1m - 20 egységek/raklap

25 mm, hossz1 m:

zsdk 100x 1m - 20 egységek/raklap

30 mm, hossz1lm:

zsdk 100x 1m - 20 egységek/raklap

40 mm, hossz1 m:

zsdk 50x 1m - 20 egységek/raklap

50 mm, hossz1lm:

zsdk 50x 1m - 20 egységek/raklap

Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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