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TECHNIKAI ADATLAPTECHNIKAI ADATLAP PARACOL PVC PVC

TULAJDONSÁGOK
•    Folyékony ragasztó
•    Gyors PVC ragasztó (kemény PVC-hez)
•    Nagy ellenálló képesség magas és alacsony hőmérsékleti viszonyok között
•    Magas tapadási szilárdság.
•    Gyorsan száradó.
•    Beépített ecset
•    Tetrahidrofurán-mentes

ALKALMAZÁSOK
•    Kemény PVC csövek, szerelvények és csatornák ragasztása szűk vagy préskötéssel

nyomás- és szennyvízrendszerekben. Alkalmas maximális 0,3 mm hézagtoleranciával és
0,2 mm préskötéssel rendelkező csövekhez.

•    Kemény PVC csövek (nyomásvezetékek) ragasztása 90 mm-es és annál nagyobb külső
átmérővel (átmérővel) és maximális PN16 (16 bar névleges nyomás) nyomástípussal.

•    Ragasztás szaniter alkalmazásokban és belső csatornázásban ABS és kemény PVC
csövekhez.

SZEMÜVEG
 Termék jellege  Szintetikus gyanta
 Sűrűség (g/ml)  0.88
 Feldolgozási hőmérséklet  > +5°C
 Hőállóság  40°C csúcsokkal 95°C-ig
 Viszkozitás (mPa.s, Brookfield)  375
 Lángpont (CC, °C)  < 21
 Fagyállóság  Fagymentes, de alacsony hőmérsékleten történő tárolás után nő a viszkozitás.
 Felbontatlan terméklejárhatóság  24 hónap
 Tárolási feltételek  Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN
12 x Üveg ecsettel 250ML/doboz - 600 egységek/raklap
Átlátszó
12 x Üveg ecsettel 75ML/doboz - 1500 egységek/raklap
Átlátszó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

•    Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
•    Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
•    A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén

forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Alkalmaz
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•    A ragasztót gyorsan és egyenletesen vigye fel hosszában a két összekötendő részre (vastag réteg a cső végén,
vékony réteg a hüvelyen).

•    Az alkatrészeket azonnal, elfordítás nélkül illessze össze. 
•    A felesleges ragasztót azonnal távolítsa el.
•    Az első 10 percben ne terhelje a kötést. 
•    Hideg napokon a ragasztónak a lehető legközelebb kell lennie a ragasztandó cső hőmérsékletéhez, hogy

elkerülhető legyen a felhordott ragasztón a kondenzáció. Szükség esetén hozza a ragasztandó felületeket a
megfelelő hőmérsékletre.

•    Használat után azonnal szorosan zárja le a tartályt.

Száradási idők
Csőátmérő (mm-
ben) 16-63 75-90 16-160

Nyomás
(barban) 10 16 10 16 0 (nyomás

nélkül)
Száradási idő 
+5°C - +10°C
(órákban)

4 8 8 16 2

Szárítási idő
>10°C (órákban) 2 4 4 8 1

*A száradási idő többek között az aljzattól, a felhordott termék mennyiségétől, a nedvességtartalomtól és a környezeti
hőmérséklettől függően változhat.

Fogyasztás

Átmérő (mm) 32 40 50 63 75 90 110 125 160
Ragasztózások száma 1 literenként 700 500 300 200 140 100 70 55 3

Tiszta

•    A ki nem száradt terméket tisztítsa meg Parasilico Cleaner-rel
•    PVC Cleaner Stronggal
•    Tisztító törlőkkel.

BIZTONSÁG
További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK
•    Használat után azonnal zárja le a csomagolást.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK
•    CE megfelelőség EN 14680 szabványnak (Nyomásmentes hőálló műanyag csővezetékrendszerek)
•    CE megfelelőség EN 14814 szabványnak (Nyomás alatti folyadékok szállítására szolgáló hőálló műanyag

csővezetékrendszerek)


