TECHNIKAI ADATLAP

TULAJDONSAGOK

Semleges egykomponensy szilikon

Tobbfunkcids 4 az 1-ben készlet homlokzatokhoz, (ivegezéshez, flirdészobakhoz és
természetes kéhoz

Tartésan rugalmas

Nagyon jé feldolgozhatdsag

Nagy ellendllé képesség magas és alacsony hdmérsékleti viszonyok kdzott
Penészall6

Kivalé tapadas szinte minden épitéanyagon

Tobb mint 40 szinben elérhetd

Magas szintartéssag

Kivalé UV-allésag

Megfelel az FDA 21 §177.2600 (e) kéd kdvetelményeinek élelmiszerrel val6 érintkezés
esetén

Nagy ellendlléképesség az dregedéssel és az id6jarasi hatdsokkal szemben.

ALKALMAZASOK

Uvegfalak tomitése.

Dilatacios és csatlakozasi hézagok tdmitése homlokzatokon, bels falakon, keret és fal
kdzott...

Természetes kétomitéként kliszébdkhdz, munkalapokhoz, ablakparkanyokhoz,
csempékhez, peremkdvekhez... pala, marvany, granit anyagokbdl...

TUkOr kordli tomités
Tomités az Uszémedencék korlli hézagokban

Tomités az Uszdmedencék hézagainak (csak atlatszo alapu szinek (T) esetén, alapozé
felvitelével).

Beltéri és kultéri hasznalatra egyarant alkalmas.
Tagulasi hézagok falakban, livegfellileteken, valaszfalakban.

Szennyvizkezelési alkalmazdsokhoz: tomitések nedves helyiségekben, mint példaul
fird6szobakban, konyhakban és hlitékamrakban.

SZEMUVEG

Termék jellege

Polisziloxanok

Slrdség (g/ml) 1.31
Konzisztencia paszta
Feldolgozasi h6mérséklet +5°C - +40°C

HGallésag

-50°C - +150°C

Keményitérendszer

Kereszthdlézas a levegd nedvességtartalmanak

hatdsara
,Megkilitési sebesség 23°C-on és 50% relativ paratartalomnal (mm, 24 5
ora utan)
Képz6dés 23°C-on és 50% paratartalomnal (min.) 15
Shore A keménység: ISO 868 32
Rugalmas visszanyerés: ISO 7389 > 80%
Maximdlisan megengedett deformacié: 1ISO 11600 20%
Modulus 100% nyujtaskor: ISO 8339 (N/mm?) 0.6
% Szakadasi nyulds: 1ISO 8339 180

Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.




Felbontatlan terméklejarhatésag 12 hénap
Tarolja szaraz, hlivos helyen +5°C-+25°C kdzott.
Kerllje a kozvetlen napfényt.

Tarolasi feltételek

6 x patron 290ML/doboz - 1200 egységek/raklap

Fehér, RAL9001 Tejszinfehér, Arnyalat fehér, Mészkd, Pasztell bézs, Curry sarga, Vildgos bézs, RAL1011 Barna bézs,
RAL8001 Oker, Tolgy, Mogyord, RAL8025 Vildgosbarna, Taupe, Bézs-vords, RAL6021 Halvany zold, Pasztell zold, RAL9002
Sziirkésfehér, RAL7006 Bézs sziirke, Szamar sziirke, RAL7035 Vildgos sziirke, Harménia sziirke, Eszaki sziirke, RAL7036
Platinaszlirke, Sziklasziirke, RAL7047 Tele szlirke 4, RAL7002 Oliva sziirke, Galamb szlirke, Fekete szarvasgomba, RAL9005
Szurokfekete, RAL3005 Borvoros, RAL6005 Mohazdld, RAL7016 Antracit sziirke, RAL5010 Gentiankék, RAL6003 Olajzold,
RAL3000 Tdzpiros, RAL5014 Galambkék, RAL7048 Gyongyhaz egérsziirke, RAL9007 Szlrke aluminium, Aluminium,
RAL9006 Eziistds aluminium, Inox, Jazmin, Atlatszd, Off white, Medencekék, RAL6025 Pafranyzold

HASZNALATI UTASITAS

Készitmény

* Fontos a megfelel6 szell6zés a kezelés és az szaradds soran.

* Az alapnak szilardnak, egyenletesnek, szaraznak, tisztdnak, por- és zsirmentesnek kell lennie.

* Az aljzatnak sziladrdnak, kelléen stabilnak és tisztanak, por- és zsirmentesnek kell lennie.

* Sziikség esetén zsirtalanitsa az anyagokat tébbcélu szupertisztitoval, MEK-kel, tlizolté alkohollal, etanollal.

* Afelhasznalénak maganak kell ellendriznie a termék alkalmazasara valé alkalmassagat. Sziikség esetén
forduljon muszaki szolgalatunkhoz.

Primer

* Szivé fellletek: Szilikon alapozé pérusos fellletekre (szintelen, szaradasi idé kb. 60 perc).

* Nem szivo fellletek: Szilikon alapozé nem pérusos felliletekre (szintelen, szaradasi id6 kb. 60 perc).

* Alapoz6 haszndlata sziikséges lehet nagyon pérusos fellileteken, tapadasi problémak esetén vagy igényes
hasznalati koriimények kozott.

Alkalmaz

* Hordja fel a terméket a tubusbdl vagy a félias csomagolasbdl kézi vagy pneumatikus tomitépisztoly
segitségével.

* Afugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerilje a vékony fugakat.

* Ne terhelje a fugat hével, mechanikailag vagy kémiailag a teljes kikeményedésig.

Befejezés
* Simitas a rétegezéshez a Perfect Joint Tooling Agent simitdéanyaggal és/vagy a Perfect Joint Tool simité
palettaval

*  Gydz6djon meg réla, hogy a simitdbanyag nem érintkezik az aljzattal a szilikon tomitéanyag felhordasa
el6tt. A szilikon nem tapad a nedves felllethez.

Tiszta

* Az eszkozoket, fellleteket és a termékmaradvanyokat a kdvetkezdkkel lehet eltavolitani a kiadas eldtt:
Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner vagy Cleaning Wipes. Az kiégett maradvanyok
eltavolithatok a Silicone Remover-rel

* Szilardulds utan a terméket lehetdség szerint mechanikusan tavolitsa el.

Javitas

Ehhez ugyanazt a anyagot javasoljuk.

Az adatlapon szerepld adatok a laboratérium legfrissebb adatai alapjan készlltek. A mUiszaki jellemzék mdédosithaték, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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BIZTONSAG
Tovabbi informacidért tekintse meg a biztonsagi adatlapot a csomagolason.

FIGYELMI PONTOK

* Nem alkalmas alland6 vizbemeritésre

* Nem alkalmas bitumenes fellileteken valé hasznalatra.

* Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) fellileteken vald hasznalatra.

* Nem alkalmas poliakrilat és polikarbonat fellleteken valé hasznalatra.

* Nem alkalmas természetes kéfelileteken vald hasznalatra (foltokat okozhat).

* Nem alkalmas atfestésre.

* Nem alkalmas szigetel Uivegek élzarasés val6 hasznalatra. Kerllje a kdzvetlen érintkezést.
* Nem alkalmas lamindlt Gveg PVB félidin valé hasznalatra. Keriilje a kdzvetlen érintkezést.

TECHNIKAI ENGEDELYEK ES MINOSEGI CIMKEK

* CE megfelel6ség EN 15651-1: F EXT-INT 20 HM szabvanynak
* CE megfelel6ség EN 15651-2: G 20 HM szabvanynak

* CE megfelel6ség EN 15651-3: S XS1 szabvanynak

* Francia VOC-kibocsatasi osztaly A+

* Megfelel FDA code 21 §177.2600 (e) (lanesco)

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
@ A+[AlB]| C

Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.




