TECHNIKAI ADATLAP

TULAJDONSAGOK
* Folyékony ragasztd
* Magas tapadasi szilardsag.
Paracol | * Magas mindségUl gyantakkal és illatmentes oldészerek specialis keverékével.

STRATIF

ALKALMAZASOK

Paracol © | *+  Rétegelt és laminalt panelek, gumi- és mianyag profilok, bér, fa, furnér, forgacslap,
o ® === ’ parafa, szalascement, fémek ragasztdsa egymashoz és egymasra.

* Idedlis vizszintes alkalmazéasokhoz.

* Kizardlag beltéri haszndlatra.

SZEMUVEG

L Polikloroprénnel, magas min6ségl gyantakkal és aromatmentes oldészerek specialis

Termék jellege Lz
keverékével

Sdrliség (g/ml) 0.9
Feldolgozasi h6mérséklet > +10°C
HG64lléség -40°C - +70°C
Felbontatlan terméklejarhatésag| 18 hénap
Téaroldsi feltételek Térolja szaraz, hlivos helyen +5°C-+25°C kozott. Kerilje a kdzvetlen napfényt.

CSOMAGOLAS ES SZiN

12 x fémdoboz 750ML/doboz - 600 egységek/raklap
Barna bézs

2 x fémdoboz 5L/doboz - 216 egységek/raklap
Barna bézs

HASZNALATI UTASITAS
Készitmény
* Az alapnak szilardnak, egyenletesnek, szaraznak, tisztanak, por- és zsirmentesnek kell lennie.

* Szlkség esetén zsirtalanitsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segitségével.

* Afelhasznalénak maganak kell ellendriznie a termék alkalmazasara vald alkalmassagat. Sziikség esetén
forduljon muszaki szolgalatunkhoz.

Alkalmaz

* Hasznalat el6tt jol keverje fel a ragasztot (a tartalyt legfeljebb 45 percig hagyja nyitva).

* Ezutan ecsettel vagy spatulaval kenje fel a felliletekre.

* Hagyja a ragasztét 15-30 percig szaradni (az anyag hémérsékletétdl és paratartalmatdl fliggben).
* Aragasztott elemek akkor illeszthet6k dssze, amikor a ragasztéfilm mar nem tapad az ujjakhoz.

* Ekkor az elemeket keményen dssze kell nyomni a teljes fellleten.

Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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* A préselés utan a ragasztas nem korrigalhaté.
Tiszta

* A ki nem szaradt terméket acetonnal lehet eltavolitani.

BIZTONSAG

Tovabbi informacidért tekintse meg a biztonsagi adatlapot a csomagolason.

FIGYELMI PONTOK

* Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) fellileteken valé hasznalatra.
* Nem alkalmas polisztirolra (XPS, EPS).
* Nem alkalmas lagy PVC-re vald hasznalatra.

TECHNIKAI ENGEDELYEK ES MINOSEGI CIMKEK
* Francia VOC-kibocsatasi osztaly A+

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

A+

Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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