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TECHNIKAI ADATLAPTECHNIKAI ADATLAP FA KOCKáK

TULAJDONSÁGOK
•    Minden fa tömb megfelel a vonatkozó szabványoknak.
•    Színfastak és olyan termékekkel kezelik őket, amelyek megfelelnek az STS 38

szabványnak.
•    A bükkfa a legerősebb fafajták egyike a vidékünkön.
•    AQUA BEITS: Ez egy természetes anyagokból készült festékanyag. Ehhez tejfölös pácot

adnak, amelyben a termékeket a rothadás elleni védelem érdekében kezelik (STS 38). Ez a
kezelés vízállóvá teszi a fa tömböket és színtartóvá teszi őket.

SZEMÜVEG
 Termék jellege  Bükk
 Felbontatlan terméklejárhatóság  240 hónap

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN
Természet, Piros, Zöld, Sárga, Kék, Fekete
20 x 1 mm : 50 x zsákocska 200 db/doboz - 800 egységek/raklap
20 x 2 mm : 75 x zsákocska 100 db/doboz - 1200 egységek/raklap
20 x 3 mm : 55 x zsákocska 100 db/doboz - 880 egységek/raklap
20 x 4 mm : 45 x zsákocska 100 db/doboz - 720 egységek/raklap
20 x 5 mm : 35 x zsákocska 100 db/doboz - 560 egységek/raklap
20 x 6 mm : 30 x zsákocska 100 db/doboz - 480 egységek/raklap
22 x 1 mm : 50 x zsákocska 200 db/doboz - 800 egységek/raklap
22 x 2 mm : 65 x zsákocska 100 db/doboz - 1040 egységek/raklap
22 x 3 mm : 50 x zsákocska 100 db/doboz - 800 egységek/raklap
22 x 4 mm : 40 x zsákocska 100 db/doboz - 640 egységek/raklap
22 x 5 mm : 35 x zsákocska 100 db/doboz - 560 egységek/raklap
22 x 6 mm : 30 x zsákocska 100 db/doboz - 480 egységek/raklap
24 x 1 mm : 50 x zsákocska 200 db/doboz - 800 egységek/raklap
24 x 2 mm : 65 x zsákocska 100 db/doboz - 1040 egységek/raklap
24 x 3 mm : 45 x zsákocska 100 db/doboz - 720 egységek/raklap
24 x 4 mm : 35 x zsákocska 100 db/doboz - 560 egységek/raklap
24 x 5 mm : 30 x zsákocska 100 db/doboz - 480 egységek/raklap
24 x 6 mm : 30 x zsákocska 100 db/doboz - 480 egységek/raklap
26 x 1 mm : 45 x zsákocska 200 db/doboz - 720 egységek/raklap
26 x 2 mm : 60 x zsákocska 100 db/doboz - 960 egységek/raklap
26 x 3 mm : 40 x zsákocska 100 db/doboz - 640 egységek/raklap
26 x 4 mm : 35 x zsákocska 100 db/doboz - 560 egységek/raklap
26 x 5 mm : 25 x zsákocska 100 db/doboz - 400 egységek/raklap
26 x 6 mm : 25 x zsákocska 100 db/doboz - 400 egységek/raklap
28 x 2 mm : 50 x zsákocska 100 db/doboz - 1250 egységek/raklap
28 x 3 mm : 40 x zsákocska 100 db/doboz - 1000 egységek/raklap
28 x 4 mm : 35 x zsákocska 100 db/doboz - 875 egységek/raklap
28 x 5 mm : 22 x zsákocska 100 db/doboz - 550 egységek/raklap
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30 x 1 mm : 45 x zsákocska 200 db/doboz - 720 egységek/raklap
30 x 2 mm : 50 x zsákocska 100 db/doboz - 800 egységek/raklap
30 x 3 mm : 40 x zsákocska 100 db/doboz - 640 egységek/raklap
30 x 4 mm : 30 x zsákocska 100 db/doboz - 480 egységek/raklap
30 x 5 mm : 22 x zsákocska 100 db/doboz - 352 egységek/raklap
30 x 6 mm : 20 x zsákocska 100 db/doboz - 320 egységek/raklap


