TECHNIKAI ADATLAP

TULAJDONSAGOK

* Ragasztd

* Rendkiviil magas kezdétapadas ('high tack')

* Tartdsan rugalmas

* Kompatibilis természetes kével

*  Kivalé UV-allésag

* Alkalmas szaraz és nedves id6jarasi koriilményekre
* Szaraz és enyhén nedves fellletekre is felvihetd
* Magas végalléssag

* Nem okoz korréziét fém ragasztdsakor

* Festhetd legtobb viz- és oldészer alapu festékkel
* Alacsony szagu

* Kezdeti tapadas legaldbb 400 kg/m?

* Olddszer-, izocianat-, szilikon- és ftaldtmentes

, ALKALMAZASOK
G TACK *  Mindent ragasztani és dsszeszerelni.

* Ragasztas bels6épitészetben és mennyezetkészitésben: falburkolat rendszerek és
mennyezetpanelek, szigetel6 panelek (dsvanygyapot, fa rostcement, PUR, PIR, PS).

*  Beltéri és kiiltéri hasznalatra egyarant alkalmas.

* Ragasztas betonra, falazatra, vakolatra, fara, fémre, kére, méanyagra, livegre,
keramiara,...

* Rugalmas ragasztas az épitdiparban, a fémiparban és az autdiparban

* Szerelés tdmasz nélkiil (a anyag sulyatdl fliggben)

* Fa és mlanyag ldbazatok (még fesziiltség alatt is), diszek, keretek, kdbelcsatornak,
parkdnyok ragasztasa...

SZEMUVEG

Termék jellege MS polimer

Str(iség (g/ml) 1.64

Alkatrészek szama 1

Szakitészilardsag (N/mm?) 3

Feldolgozasi h6mérséklet +5°C - +40°C

HG6allésag -40°C - +90°C

Keményitérendszer Ker,es,zthélézés a levegd nedvességtartalmanak
hatasara

Megkdtési sebesség 23°C-on és 50% relativ paratartalomnal (mm, 24 3

6ra utan)

Képz6dés 23°C-on és 50% paratartalomnal (min.) 15

Shore A keménység: ISO 868 65

% Szakadasi nyulas: 1ISO 37 110

Szdrazanyag-tartalom +100%

Felbontatlan terméklejarhatdésag 12 hénap

Tarolja széraz, hlivos helyen +5°C-+25°C kozott.

Tarolasi feltetelek Keriilje a kozvetlen napfényt.

Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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12 x patron 290ML/doboz - 1200 egységek/raklap
Fehér, Fekete

20 x kolbasz 600ML/doboz - 900 egységek/raklap
Fehér

HASZNALATI UTASITAS

Készitmény

* Fontos a megfeleld szell§zés a kezelés és az szaradds soran.

* Az aljzatnak szildrdnak, kelléen stabilnak és tisztanak, por- és zsirmentesnek kell lennie.

* Szlkség esetén zsirtalanitsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segitségével.

* Afelhasznalénak maganak kell ellendriznie a termék alkalmazasara vald alkalmassagat. Szlikség esetén
forduljon mUszaki szolgalatunkhoz.

* Tavolitsa el az dlldvizet, a vizfilmet vagy a cseppeket. A legjobb tapaddst szaraz fellileten éri el, de az aljzatnak
nem kell teljesen szaraznak lennie.

Primer

* Erdsen szivo fellletek esetén javasoljuk a Hibrid & PU alapozé hasznalatat (atlatszé vagy fekete, szaradasi id6é
kb. 15 perc).

Alkalmaz

* Aterméket a flvdka segitségével csikokban vagy pontokban vigye fel az alapra vagy a ragasztando elemre. A
csikokat fliggdleges sorokban és egymassal parhuzamosan kell felvinni, hogy a nedvesség elérhesse a
ragasztot a csikok kozott.

* Aragasztandd elemet a lehet6 leghamarabb (legkés6bb 10 percen beliil) helyezze fel (a h6mérséklettdl és a
relativ paratartalomtdl fliggéen). Az anyag még korrigalhatd. Ezutan nyomja meg erdsen vagy tdégesse meg
enyhén gumikalapaccsal.

* Hagyjon £3 mm rést a ragasztandd elemek kdzott (tavtartéval vagy habszalaggal), hogy a ragaszté
kompenzalni tudja a kiltéri tagulast és zsugorodast.

* Ha a ragasztérétegnek csak kis mérték( deformacidkat kell felvennie a szerkezeti elemek kdzott, akkor
elegendé lehet egy vékonyabb ragasztéréteg (min. 1,5 mm) (pl. belsd téri alkalmazasok esetén).

* A belsé szildrdsag kdzvetlenil a felhorddas utan olyan, hogy ragasztds lehetséges szoritok vagy ideiglenes
tamaszok nélkdl.

Tiszta

* A széleken kiszivargé ragaszté spaklival eltadvolithatd. A ki nem keményedett ragasztdmaradvanyokat
Parasilico Cleanerrel, Multi-Purpose Super Cleanerrel vagy tisztitékenddvel lehet eltavolitani

* A szerszamok, fellletek és termékmaradvanyok a kikeményedés el6tt eltavolithatok Parasilico Cleanerrel,
Multi-Purpose Super Cleanerrel vagy tisztitokendokkel

* Akikeményedés utdn a terméket lehet6leg mechanikusan tavolitsa el. A megkeményedett
maradvanyokat szliikség esetén el6zetesen szilikoneltavolitdval lehet felpuhitani.

Festék

Atfesthetd viz- és olddszer alapu festékekkel a megkétés utan. A megkétési idé a fugaméretek fliggvényében
valtozhat.

* 48 dra elteltével a fellletet festés el6tt meg kell tisztitani.

* Arendelkezésre allé festéktipusok széles skaldja miatt javasolt el6zetesen tesztelni a gitt/ragaszto és a festék
kozotti kompatibilitast.

* Az alkidfestékeknek hosszabb szaradasi idére van szlikséguk.

Az adatlapon szerepld adatok a laboratérium legfrissebb adatai alapjan készlltek. A mUiszaki jellemzék mdédosithaték, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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BIZTONSAG
Tovabbi informacidért tekintse meg a biztonsagi adatlapot a csomagolason.

FIGYELMI PONTOK

* Nem alkalmas allandé vizbemeritésre

* Nem alkalmas bitumenes fellleteken valé hasznélatra.

* Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) fellileteken val6 hasznalatra.

* Kerilje a lagyitészeres anyagokkal, mint a bitumen, neoprén, EPDM, butil... valé érintkezést, mert ez
tapaddasvesztést vagy elszinezddést okozhat.

* Nem alkalmas szigetel Uivegek élzarasés val6 haszndlatra. Kerllje a kdzvetlen érintkezést.

* Kompatibilis a legtdbb PVB félidval a lamindlt Gvegen. A piacon lév6 szamos rendszer és a valtozd dsszetétel
miatt ez nem garantalja a kompatibilitast az 6sszes PVB féliaval.

* Nem alkalmas falazat ragasztasara homlokzati tartékhoz.

* Nem alkalmas fesziiltség alatt all6 mlanyagok, példdul PMMA (Plexiliveg®) és polikarbonat ragasztasara a
fesziltségbdl eredd repedések veszélye miatt.

* Nem alkalmas homlokzati panelek ragasztasara. Ehhez hasznalja a Parabond Panel.
* Milanyagok esetén a felllletet alaposan meg kell tisztitani. Javasolt el6zetes tapadasvizsgalatot végezni.

TECHNIKAI ENGEDELYEK ES MINOSEGI CIMKEK
* GEV Emicode EClplus cimke: Rendkivil alacsony VOC-kibocsatas
* Francia VOC-kibocsatasi osztaly A+

PEMIC, EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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