TECHNIKAI ADATLAP

TULAJDONSAGOK

* Fugéazdanyag

* Tartdsan rugalmas

+ TGz3All6

* Alkalmas szaraz és nedves idgjarasi korilményekre
*  Festhet6 legtdbb viz- és olddszer alapl festékkel

* )6 kémiai ellendllésag vizzel, alifas oldészerekkel, olajokkal, zsirokkal, higitott szervetlen
savakkal és ltigokkal szemben.

* )6 kémiai ellenallds

ALKALMAZASOK
* Csatlakoz6 hézagok tomitése épitészetben és épitbiparban.

* Kivaldan alkalmas azokra a hézagokra, amelyeket at kell festeni, vagy ahol nem
hasznalhaté szilikon tomitéanyag.

*  Beltéri és kiiltéri hasznalatra egyarant alkalmas.

SZEMUVEG

Termék jellege MS polimer

S(riség (g/ml) 1.47

Alkatrészek szama 1

Feldolgozasi h6mérséklet +5°C - +40°C

HG4llésag -40°C - +90°C

Keményitérendszer Ker,es,zthélézés a levegd nedvességtartalmanak
hatasara

Mggkétési sebesség 23°C-on és 50% relativ paratartalomndl (mm, 24 éra 25.3

utan)

Képz6dés 23°C-on és 50% paratartalomnal (min.) 90

Shore A keménység: ISO 868 26

Rugalmas visszanyerés: ISO 7389 > 60%

Maximadlisan megengedett deformacié: 1ISO 11600 20%

Modulus 100% nyujtaskor: ISO 37 (N/mm?) 0.7

Modulus térésnél: ISO 37 (N/mm?) 1.5

% Szakadasi nyulds: 1ISO 37 300

Felbontatlan terméklejarhatésag 12 hénap

Tarolja széraz, hivos helyen +5°C-+25°C
kozott. Kerilje a kdzvetlen napfényt.

CSOMAGOLAS ES SZiN

12 x kolbasz 600ML/doboz - 720 egységek/raklap
RAL7004 Jelzésszlrke

Tarolasi feltételek

HASZNALATI UTASITAS

Készitmény

Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.

DL

Manufacturer ¢




* Fontos a megfelel6 szell6zés a kezelés és az szaradds soran.

* Az aljzatnak szilardnak, kelléen stabilnak és tisztanak, por- és zsirmentesnek kell lennie.

* Szlkség esetén zsirtalanitsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segitségével.

* Afelhasznalénak maganak kell ellendriznie a termék alkalmazasara vald alkalmassagat. Szikség esetén
forduljon muszaki szolgalatunkhoz.

* Tavolitsa el az alldvizet, a vizfilmet vagy a cseppeket. A legjobb tapadast szaraz fellleten éri el, de az aljzatnak
nem kell teljesen szaraznak lennie.

Primer

* Erdsen szivo felliletek esetén javasoljuk a Hibrid & PU alapozé haszndlatat (atlatszé vagy fekete, szaraddsi id6é
kb. 15 perc).

Alkalmaz

* Hordja fel a terméket a tubusbdl vagy a félias csomagolasbdl kézi vagy pneumatikus tomitépisztoly
segitségével.

* Afugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerlilje a vékony fugakat.

* Ne terhelje a fugat hével, mechanikailag vagy kémiailag a teljes kikeményedésig.

izilleti méretek

* Megfelel6 fugaszélesség: 5 mm-t6l 50 mm-ig, 10 mm-es szélességli fugak: a fugamélységnek
megegyeznie kell a fugaszélességgel. 10 mm-nél szélesebb fugak: a fugamélység = (fugaszélesség / 3) +
6 mm

* Adilatacios hézag szukséges szélessége fligg a hdmérsékleti viszonyoktdl, a anyag tulajdonsagaitdl és az
épitéelemek méreteitol.

Befejezés

* Simitas a rétegezéshez a Perfect Joint Tooling Agent simitéanyaggal és/vagy a Perfect Joint Tool simit6
palettaval.

Tiszta

* Szlkség esetén a széleken kifolyd ragasztot spatulaval lehet befejezni. A ki nem szaradt
ragasztémaradvanyokat Parasilico Cleaner-rel, Multi-Purpose Super Cleaner-rel vagy tisztitd torlékkel
lehet eltavolitani

* Szilardulds utdn a terméket lehetdség szerint mechanikusan tavolitsa el.

Festék

* Arendelkezésre allé festéktipusok széles skaldja miatt javasolt elézetesen tesztelni a gitt/ragaszté és a festék
kozotti kompatibilitast.

* Az alkidfestékeknek hosszabb szaradasi idére van szlikséguk.

* Az acetonnal toérténd tisztitas utan a fugak barmikor lakkozhatdk.

Tizallésag
* Atermék tlizall6sagi tulajdonsagainak biztositdsa érdekében a megfelel6 hézagméreteket be kell tartani.
* T(zalldsagi osztaly az EN 13501-2 szabvany szerint, El 120-ig. Mindig a tlzallédsagi osztalyozasi jelentésben

(igény esetén beszerezhetd) megadott feltételeket kdvesse.
* TUzallésagi tulajdonsagok tesztelése linearis hézagokban az EN 1366-4 eurdpai szabvany szerint.

BIZTONSAG
Tovabbi informacidért tekintse meg a biztonsagi adatlapot a csomagolason.

Az adatlapon szerepld adatok a laboratérium legfrissebb adatai alapjan készlltek. A mUiszaki jellemzék mdédosithaték, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.
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FIGYELMI PONTOK

* Nem alkalmas allandé vizbemeritésre

* Nem alkalmas bitumenes fellleteken valé hasznalatra.

* Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) fellileteken valé hasznalatra.

* Nem alkalmas poliakrilat és polikarbonat fellleteken valé hasznalatra.

* Nem alkalmas természetes ko6fellleteken vald hasznalatra (foltokat okozhat).
* Aszinek enyhén besargulhatnak UV fény teljes hidnyaban vagy fiisttel vagy mosészerekkel valé érintkezéskor.
* Nem alkalmas szaniter célokra (nem penészedésgatld).

* Nem alkalmas Gvegkotésekhez.

* Nem ellenall6 a koncentralt savakkal és klérozott hidrogénnel szemben.

* Nem alkalmas réz fedécsikokon térténé haszndlatra.

TECHNIKAI ENGEDELYEK ES MINOSEGI CIMKEK

* CE megfelel6ség EN 15651-1: F EXT-INT 20 LM szabvanynak

* GEV Emicode EClplus cimke: Rendkivil alacsony VOC-kibocsatas

* Francia VOC-kibocsatasi osztaly A+

* TUzallésag: DBI vizsgalati jelentés az EN1366-4: 2006 +A1: 2010 4. rész szabvanynak megfeleléen
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Az adatlapon szerepld adatok a laboratdérium legfrissebb adatai alapjan késziiltek. A m(iszaki jellemzék médosithatdk, mddosithatok. Nem a teljesség igénye. Hasznalat el6tt
ellendrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kivant alkalmazasra Ennek érdekében az altaldnos értékesitési feltételeink érvényesek.




