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TECHNIKAI ADATLAPTECHNIKAI ADATLAP SZINTETIKUS NDR BLOKKOK

TULAJDONSÁGOK
•    Kemény műanyag támasztóblokkok
•    Hosszú élettartam
•    Barázdák mindkét oldalon a csúszás megakadályozására
•    Shore D keménység: 61, Shore A keménység: 95
•    Hossz: 80 mm
•    Az NDR blokkok 5 vastagságban és 20-48 mm közötti szélességben kaphatók: 1 mm =

fekete, 2 mm = piros, 3 mm = zöld, 4 mm = sárga, 5 mm = kék

ALKALMAZÁSOK
•    Hőszigetelő üvegezéshez. A blokkok kompatibilisek minden hőszigetelő üveg gyártására

szolgáló tömítőanyaggal.
•    Hagyományos támasztóblokkok használata esetén az üveg deformálhatja a

támasztóblokkot. Ez elkerülhető kemény műanyag támasztóblokkok használatával.

SZEMÜVEG
 Felbontatlan terméklejárhatóság  240 hónap

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN
20 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
20 x 2 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
20 x 3 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
20 x 4 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
20 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
22 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
22 x 2 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
22 x 3 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
22 x 4 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
22 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
24 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
24 x 2 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
24 x 3 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
24 x 4 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
24 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
26 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
26 x 2 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
26 x 3 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
26 x 4 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
26 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
28 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
28 x 3 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
28 x 4 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
28 x 5 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
30 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
30 x 2 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
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30 x 3 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
30 x 4 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
30 x 5 mm : doboz 1000 db - 60 egységek/raklap
34 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
34 x 2 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
34 x 3 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
34 x 4 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
34 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
44 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
44 x 2 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
44 x 3 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
44 x 4 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
44 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
46 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
46 x 2 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
46 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
48 x 1 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
48 x 2 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
48 x 3 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
48 x 4 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
48 x 5 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap
48 x 6 mm : doboz 1000 db - 40 egységek/raklap


