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Scheda tecnicaScheda tecnica PARABOND SPRAYABLE

CARATTERISTICHE
•    Colla
•    Elasticità permanente
•    Ottima lavorabilità
•    Grande resistenza alle alte e basse temperature
•    Eccellente resistenza agli UV
•    Può essere applicato su superfici asciutte e leggermente umide
•    Elevata resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
•    Ideale per applicazioni su grandi superfici.
•    Minor consumo.
•    A bassa emissione di odori
•    Senza solventi, isocianati e ftalati

Applicazioni
•    Incollaggio di pannelli su porte metalliche, pannelli di polistirolo in celle frigorifere…,

incollaggio di rivestimenti in bagno, protezione della parte inferiore del veicolo dalla
corrosione.

•    Ideale per l'uso su grandi superfici continue.
•    Incollaggio rotaie (impedisce l'ondulazione della lamiera incollata nel tempo).
•    Si incolla senza primer su quasi tutti i materiali comunemente usati in edilizia e industria,

come alluminio, piastrelle smaltate, poliestere, ABS, polistirolo, ottone, acciaio, acciaio
inox, legno trattato, PVC duro, vetro, ecc.

DATI TECNICI
 Natura del prodotto  Polimero MS
 Densità (g/ml)  1.43
 Numero di componenti  1
 Temperatura di lavorazione  +5°C - +40°C
 Resistenza alla temperatura  -40°C - +90°C
 Sistema di indurimento  Reticolazione per umidità dell'aria
 Velocità di indurimento a 23°C e 50% umidità relativa (mm, dopo 24 ore)  1
 Tempo di reticolazione superficiale a 23°C e 50% umidità relativa (min.)  240
 Durezza Shore A: ISO 868  30
 Modulo alla rottura al 100%: ISO 8339 (N/mm²)  0.5
 Modulo alla rottura: ISO 8339 (N/mm²)  0.9
 % Allungamento a rottura: ISO 8339  350
 Contenuto di sostanza secca  ±100%

 Resistenza al gelo  Senza gelo, ma dopo lo stoccaggio a bassa
temperatura la viscosità aumenta.

 Durata di conservazione del prodotto non aperto  12 mesi

 Condizioni di stoccaggio  Conservare in luogo fresco e asciutto a +5°C-
+25°C. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO E COLORI
25 x cartuccia 290ML/scatola - 1200 unità/pallet
Grigio
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METODO D’USO

Preparazione

•    È importante una buona ventilazione durante l'applicazione e l'indurimento.
•    Il substrato deve essere solido, sufficientemente resistente e pulito, privo di polvere e grasso.
•    Se necessario, sgrassare con Parasilico Cleaner, MEK, alcool, etanolo.
•    L'utente stesso deve verificare l'idoneità del prodotto per la propria applicazione. Se necessario, consultare il

nostro servizio tecnico.
•    Rimuovere acqua stagnante, film d'acqua o gocce. La migliore adesione si ottiene su una superficie asciutta,

tuttavia il substrato non deve essere completamente asciutto.

Prima mano

•    Per superfici fortemente assorbenti consigliamo l'uso del Primer Hybrid & PU (trasparente o nero, tempo di
asciugatura circa 15 minuti).

Applicazione

•    Applicare il prodotto con l'ugello in strisce o punti sulla base o sull'elemento da incollare. Le strisce devono
essere applicate in file verticali e parallele tra loro, per consentire all'umidità di raggiungere l'adesivo tra le
strisce.

•    Applicare la parte da incollare il prima possibile (entro 10 minuti al massimo) (a seconda della temperatura e
dell'umidità relativa). Il materiale può ora essere ancora corretto. Quindi premere bene o battere leggermente
con un martello di gomma.

•    Unisci le parti da incollare il più velocemente possibile, almeno entro 15 minuti (dipende dalla temperatura e
dall'umidità relativa). In questa fase le parti possono ancora essere regolate. Infine, spingere bene o battere
con un martello di gomma.

•    Per l'incollaggio a giunto, applicare l'adesivo su tutta la superficie utilizzando una pistola a pressione e un
ugello speciale. Il compressore d'aria deve avere una pressione minima di 4 bar e massima di 6 bar.

Attrezzo

•    Lisciatura per la formazione dello strato con l'agente di lisciatura Perfect Joint Tooling Agent e/o con la
paletta di lisciatura Perfect Joint Tool.

Pulizia

•    L'adesivo che fuoriesce ai bordi può essere rimosso con una spatola. I residui non induriti possono essere
rimossi con Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner o Cleaning Wipes

•    Dopo l'indurimento rimuovere il prodotto meccanicamente il più possibile.

Verniciabili

•    Riverniciabile dopo l'indurimento con la maggior parte delle vernici a base acquosa e solvente. Il tempo di
indurimento dipende dalle dimensioni delle fughe.

•    Se necessario, la superficie deve essere pulita prima di poter essere riverniciata.
•    Data l'ampia varietà di tipi di vernice disponibili, si consiglia di testare preventivamente la compatibilità tra

mastice/colla e vernice.
•    Le vernici alchidiche richiedono un tempo di asciugatura più lungo.

SICUREZZA
Consultare le informazioni sulla sicurezza sulla confezione e sulla scheda di sicurezza per ulteriori dettagli.
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LIMITAZIONI
•    Non adatto a immersione permanente
•    Non adatto all'uso su superfici bituminose.
•    Non adatto all'uso su PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
•    Non adatto all'uso su poliacrilato e policarbonato.

APPROVAZIONI TECNICHE
•    Classe di emissione VOC A+ francese


