Scheda tecnica

\

CARATTERISTICHE

Blocchi di supporto in plastica dura

Lunga durata

Scanalature su entrambi i lati per evitare lo scivolamento
Durezza Shore D: 61, Durezza Shore A: 95

Lunghezza: 80 mm

| blocchi NDR sono disponibili in 5 spessori e larghezze da 20 a 48 mm: 1 mm = nero, 2
mm = rosso, 3 mm = verde, 4 mm = giallo, 5 mm = blu

Applicazioni

Per vetrate isolanti. | blocchi sono compatibili con tutti i sigillanti destinati alla
fabbricazione di vetrate isolanti.

Quando si utilizzano normali blocchetti di supporto, il vetro pud deformare il blocchetto di
supporto. Questo viene evitato utilizzando blocchetti di supporto in plastica rigida.

Durata di conservazione del prodotto non aperto 240 mesi

IMBALLAGGIO E COLORI

20x1 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

20x2 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

20x 3 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

20x 4 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

20x5 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

22x1mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

22x2mm:

scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet

22x3mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

22 x4 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

22 x5 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

24x1mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

24 x2 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

24 x3 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

24 x4 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

24 x5 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

26x1 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

26 x2 mm:

scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet

26 x3 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

26 x4 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

26 x5 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

28x1mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

28x2 mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

28 x3 mm:

scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet

28 x4 mm:

scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet

28 x5 mm:

scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet

30x1mm:

scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. | dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo I'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche
tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell’uso, & necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a

DL

Manufacturer ¢

questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.



30 x 2 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
30 x 3 mm : scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet
30 x 4 mm : scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet
30 x 5 mm : scatola 1000 pezzi - 60 unita/pallet
34 x 1 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
34 x 2 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
34 x 3 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
34 x 4 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
34 x 5 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
44 x 1 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
44 x 2 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
44 x 3 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
44 x 4 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
44 x 5 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
46 x 1 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
46 x 2 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
46 x 3 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
46 x 5 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
48 x 1 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
48 x 2 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
48 x 3 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
48 x 4 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
48 x 5 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet
48 x 6 mm : scatola 1000 pezzi - 40 unita/pallet

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. | dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo I'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche
tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell’uso, & necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a
questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.
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