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DL ZINC SPRAY

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Zinkspray op basis van epoxy-ester
• Snelle droging
• Uitstekende kathodische corrosiewering
• Weerbestendig
• Hittebestendig tot 350°C
• Uitstekende hechting

TOEPASSINGEN
• Voor het behandelen, repareren en beschermen van verzinkt en onbehandeld staal
• Beschermen van lasnaden, snijranden en reparatieplekken
• Geschikt voor gebruik in de automotive en metaalindustrie, HVAC, trailer- en 

containerbouw...  

TECHNISCHE GEGEVENS
Basis Epoxy-ester

Kleur Grijs

VOS gehalte ± 54% 

Droge stof gehalte +/- 46% 

Rendement 1,25 - 1,75 m²

Stofvrij Na 10 - 15 min

Kleefvrij Na 20 - 30 mi

Volldig droog Na 24 h

Verwerkingstemperatuur 15°C - 25°C

Hittebestendig Tot 350°C

VERPAKKING EN KLEUR
6 spuitbussen van 400 ml/doos

Grijs

VERWERKING
Voorbereiding 
Gelieve de instructies op de verpakking te lezen voor gebruik. De ondergrond dient proper, droog en vetvrij te zijn. Alle sporen 
van roest en verfresten dienen verwijderd te worden. De ondergrond dient geschuurd, gereinigd en gedroogd te worden.

Aanbrengen
• Voor gebruik de schuimbus ongeveer twee minuten schudden en uittesten
• Spuiten op een afstand van 25 à 30 cm. In verschillende lagen aanbrengen
• Voor het aanbrengen van een volgende laag, de bus opnieuw schudden 
• Droog na 24 uur. Na droging kunnen, indien u dit wenst, een primerlaag en een afwerkingslaag aangebracht worden
• Na gebruik de spuitbus volledig omkeren en enkele seconden spuiten om het ventiel te reinigen. 

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.


