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Alle proeven in dit verslag zijn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagement systeem van het WTCB. 
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PROEFVERSLAG 
 

Laboratorium 
TDI 

ISOLATIE, DICHTING EN DAKEN 
O/Referenties 

 

DE-TDI-1172 
TDI-21-051-2 

Blz. 1/15 

 

Aanvrager 

DL CHEMICALS - De Heer Bruno VERBEKE  

Splenterbeekstraat 4 

8710 WIELSBEKE 

Tel.: +32 56 62 70 51    mail: bruno.verbeke@dl-chem.com  

Datum van de 
aanvraag 

2021-04-14 
Identificatie van de monsters S2021-36-020 

Ontvangstdatum van de monsters 2021-05-07 

Datum van de 
proeven 

2021-07-27 – 2021-07-29 

Datum opstelling 
van het verslag 

2021-08-13 

Uitgevoerde 
proeven 

Proeven ter bepaling van de windweerstand van een dakafdichtingssysteem 
Maquette 2 – Eurothane Silver 

Referenties 
“Technical guide UEAtc for the assessment of thermal insulation systems intended for supporting 
waterproof coverings on flat and sloping roofs” - Versie 2010 (BELAC-gekeurd)  
BUtgb-leidraad BA 307 “Approval guide - Synthetic glue for insulation” § 4.9 (niet BELAC-gekeurd) 

 

Disclaimer 
Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in dit verslag vermelde informatie die versterkt werd door de klant.  
De monstername werd niet uitgevoerd door het laboratorium en dus zijn de resultaten van dit verslag enkel van toepassing op het monster dat door het 
laboratorium ontvangen werd. De gelijkwaardigheid tussen het geteste product waarop dit rapport betrekking heeft en het gecommercialiseerde product valt 
volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager. 

 

Dit proefverslag bevat 15 bladzijden en mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden. Elk blad is afgestempeld met de 
laboratoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door het laboratoriumhoofd. 
 

 Geen monster 

 Monster(s) onderworpen aan destructieve proef 

 Monster(s) 30 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij andersluidende 
schriftelijke aanvraag 

 

 
 

 
 
 Ir. Benoît Michaux Ir. Edwige Noirfalisse 
 Afdelingshoofd Verantwoordelijke van de proeven 
  Laboratoriumhoofd 
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1. BESCHRIJVING VAN HET PROEFSTUK 
 

De samenstelling en de kenmerken van het proefstuk werden door de aanvrager bezorgd en worden hieronder 
gegeven (* eventuele extra waarnemingen van het laboratorium): 

 

 Samenstelling plaats  Datum 
Proefstuk Bij het WTCB (door de aanvrager) 2021-05-07 
Afmetingen Lengte  Breedte 

van het proefstuk 2100 mm 2100 mm 
van het proefkader 2000 mm 2000 mm 

Samenstelling van het proefstuk 
 

 
 

Afbeelding 1: Samenstelling van het proefstuk en nummering 
 

1 Dakvloer 
Multiplex platen; dikte 18 mm; afstand tussen balken 520 mm; primer aangebracht 
type “DERBIPRIMER S” (verbruik niet gespecificeerd).  
Er werden 12 gaten met diameter 50 mm, gelijk verdeeld, door de dakvloer geboord. 

2 Dampscherm 
Bitumineus membraan « DERBICOAT HP SELFIX » (Imperbel) ; dikte 2 mm ; zelfklevend. 
Er werden 12 openingen in het dampscherm gesneden, boven de door de dakvloer 
geboord gaten, opdat de stormen zich op de isolatielaag uitoefenen. 

3 
Bevestiging van 
de isolatie 

Polyurethaan schuimlijm « PARAFOAM PANELGLUE NBS » aangebracht in 10 strepen, 
afstand ± 20 cm tussen de strepen. 

4 Isolatie 
Isolatieplaten in polyurethaan (PU) aan beide zijde bekleed met een een 
meerlagencomplex voorzien van een raster “EUROTHANE SILVER” (Recticel) ; dikte 
120 mm ; afmetingen 1200 mm x 600 mm. 

5 
Afdichting 1ste 
laag 

Bitumineus membraan “DERBICOAT HP SKT” (Imperbel); dikte 2,5 mm; overlap 100 mm 
zelfklevend; zelfklevend in partiële hechting. 

6 
Afdichting 2de 
laag 

Bitumineus membraan met minerale bescherming “DERBIGUM SP FR” (Imperbel); dikte 
4 mm; overlap 100 mm gevlamlast; volvlakkig gevlamlast op de afdichting 1ste laag. 

De verdeling van de verschillende samenstellende elementen wordt op afbeelding 4 weergegeven. 
Bijlage 1 toont foto’s van de opbouw van het proefstuk en de technische fiches van de componenten. 
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2. BESCHRIJVING VAN DE PROEF 
 

De windweerstand wordt bepaald op basis van een proef in een windkist volgens de op blz. 1 beschreven 
normen. 

 

 
Afbeelding 2: Verticale doorsnede van de windkist 

 

Eén proefstuk is horizontaal getest (helling 0°). De onderdrukcycli worden onder de windkist uitgeoefend 
met behulp van een ventilator en een systeem van elektrisch bediende kleppen om deze cycli tot stand te 
brengen. Een storm is een sequentiële combinatie van onderdrukcycli. Tijdens de proef worden de in 
afbeelding 3 vermelde onderdrukken uitgeoefend. De proef wordt uitgevoerd tot de breuk van het proefstuk 
per trap groei van Q100% van 500 Pa (hechtende systemen) of 100 N/bevestiger (mechanisch bevestigde 
systemen). Datum van de laatste kalibratie: 2020/07/17 

 

 
Afbeelding 3: Opeenvolgende combinatie van de onderdrukcycli tijdens de stormen 
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3. RESULTATEN VAN DE PROEF 
 

Aantal stormen 
Maximale 

onderdruk Q100% 
(Pa) 

Opmerkingen 

4 1000 Geen 

1 1500 Geen 

1 2000 Geen 

1 2500 Geen 

1 3000 Geen 

1 3500 Geen 

1 4000 Geen 

1 4500 Breuk 

 
De test toonde Q1 = 4000 Pa. 

 

Breuk - type Loskomen van een isolatieplaat van de dakvloer of het dampscherm 

Breuk - observatie Breuk in de lijm 

 

 
Foto 1: Proefstuk na breuk 
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Foto 2: Proefstuk na breuk 

 

 
Foto 3: Proefstuk na breuk 

 

 
Foto 4: Proefstuk na breuk 
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Afbeelding 4: Inrichting van de componenten op het proefstuk 

(indicatief schema door het laboratorium opgesteld tijdens de demontage) 

 
Calculation of the admissible load according to the guide "UEAtc Technical Guide for the approval of 
insulating systems for flat and inclined roof waterproofing supports" (MOAT 50) - 2010 version: 
 

Q1 Difference of pressure (storm before rupture) 4000 Pa 
Cs Statistical factor  1,00 Tbl. 
m Security factor  1,50  Conv. 
          

Qadmis Q1*Cs/m  2667 Pa 
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Bijlage 1: Foto’s van de opbouw van het proefstuk en technische fiches van de componenten 
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