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PARACRYL SCHILDERSKITTEN
Het complete aanbod voegkitten voor de professionele schilder
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Paracryl

Paracryl

ParacrylParacryl
Ontdek het complete aanbod op www.dl-chem.com

PRO

Kit met zeer gladde structuur 
Afdichten van raam- en deurkaders

Op aanvraag beschikbaar in XS verpakking

Op aanvraag beschikbaar in XS verpakking

EXTERIOR

Onmiddellijk regenvaste kit

PARAFILL

Lichtgewicht reparatiepasta
Gebruiksklaar

Krimpt niet en is schuurbaar

BINNEN & BUITENVOEGEN

REPARATIE



DECO

Anti-crack kit 
Snelle overschilderbaarheid

Matte verf blijft mat

STANDARD

Basiskit voor eenvoudige 
schilderskitwerken

FR

Brandwerende kit 
met testrapport voor lineaire voegen 

in wand- en vloerelementen 

Het complete aanbod voegkitten voor de professionele schilder

BINNENVOEGEN

Bereken hoeveel 
Paracryl u nodig 

heeft voor uw 
project!
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DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - 8793 Waregem
+32 56 62 70 51 -  info@dl-chem.com 

www.dl-chem.com

Veilig in gebruik
Paracryl zijn watergebaseerde en geurarme schilderskitten. Ze bevatten geen 

solventen (oplosmiddelen) en zijn ftalaatvrij. Alle Paracryl acrylaatkitten voldoen aan 

de Franse VOC-emissie klasse A+. Paracryl Pro heeft het EC1PLUS label voor de zeer 

lage VOC emissie.

Voor elk project
Paracryl schilderskitten kunnen gebruikt worden voor het afdichten van sierlijsten 

(moulures), plinten, trappen, vensterbanken, raam- en deurkozijnen, wanden en 

plafonds... Paracryl hecht op vele poreuze ondergronden, zoals hout, pleister, 

metselwerk, tegel, beton... 

Perfect overschilderbaar
Voegen met Paracryl zijn overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven.

Uitstekend verwerkbaar
Paracryl is zeer makkelijk aan te brengen en de voegen zijn eenvoudig glad te strijken 

met water.
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Classi� catie 
ISO 11600

Toelaatbare maximale 
vervorming

Overschilder 
na

Kleuren

Pro
F EXT-INT 

12,5 P

Aansluitvoegen met 
weinig beweging 

(vervorming tot 12,5%)
Uitharding

• • ••• •
Exterior •
Deco

F INT
7,5 P

Aansluitvoegen met 
geringe beweging 

(vervorming tot 7,5%) 

30 minuten •
Standard

Uitharding

•
FR •
Para� ll •

Deze informatiebrochure is ontwikkeld om u te begeleiden bij het kiezen van producten, gebaseerd op onze ervaringen op de datum van publicatie en de gemiddelde gebruiksnormen. Ze moeten in acht worden genomen, maar zijn niet vrijgesteld 
van voorafgaande tests, met name in het geval van specifi eke implementatiebeperkingen. Onder voorbehoud van eventuele weglatingen, fouten of drukfouten. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks is het mogelijk dat informatie wijzigt. Raadpleeg steeds het recente technische informatieblad op de website alvorens een product te gaan gebruiken.  

Ontdek al onze producten en accessoires
op www.dl-chem.com

kitpistolen reinigers afstrijkpalets


