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Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Al onze houtblokjes voldoen aan de normen terzake
• Ze zijn kleurvast en behandeld met producten die beantwoorden aan de STS 38
• Beukenhout is één van de sterkste houtsoorten uit onze streken
• AQUA BEITS: Dit is een kleurstof die uit natuurlijke materialen vervaardigd is. Daarbij 

wordt een melkachtig beits gevoegd waarin de producten verwerkt zijn om verrotting 
tegen te gaan (STS 38). Door deze behandeling zijn de houtblokjes bestand tegen 
water en krijgen ze kleurvastheid.

TECHNISCHE GEGEVENS
Houtsoort Beuk

Kleur Crèmegeel, lichtjes bruin of roodachtig

Nerf Fijn

Draad Recht en regelmatig

Volumemassa (bron T.N.O.) 710 kg/m³ droog

Elasticiteitsmodulus E = 12300 N/mm²

Buigsterkte 113 N/mm²

Druksterkte 54 N/mm²

Schuifsterkte 10 N/mm²

AFMETINGEN EN KLEUR
ca. 100 stuks/zakje.  deze zakjes zijn verpakt in kartons of zakken. De hoeveelheid hangt af van de afmetingen.

De breedte varieert van 12 mm tot 30 mm en verloopt steeds met 2 mm. 
De standaardmaten zijn 12-20-22-24-26-28-30; op aanvraag zijn er ook andere breedtes verkrijgbaar.

Kleurcode

Dikte 1 mm = natuur
Dikte 2 mm = rood
Dikte 3 mm = groen
Dikte 4 mm = geel
Dikte 5 mm = blauw
Dikte 6 mm = zwart

HOUTEN BLOKJES


