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FILL & REPAIR

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

             EIGENSCHAPPEN
• Gebruiksklare, superlichte en sneldrogende reparatie- en afwerkingspasta 
• Watergebaseerd
• Krimpt en barst niet
• Kan in één beweging worden aangebracht
• Snel overschilderbaar
• Schuurbaar
• Ftalaatvrij

             TOEPASSINGEN
• Vullen, uitvlakken en repareren van barsten, scheuren en schroefgaten in poreuze on-

dergronden zoals gipsplaten, beton, steen, pleister, metselwerk en hout (MDF, OSB, ...)
• Voor scheuren met een maximale diepte en breedte van 50 mm
• Vullen van naden tussen gipskartonplaten (gyproc,...)
• Binnenshuis 

TECHNISCHE GEGEVENS
Aard van de kit Acrylaatdyspersie

Uithardingssysteem Verdampen van water

Shore A 80

Krimp Nihil

Densiteit 0,47 g/ml (pot) / 0,48 g/ml (koker)

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C 15 maanden

Verwerkingstemperatuur +5°C - +35°C

Temperatuurbestendigheid -20°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR
12 kokers van 290 ml/doos - 100 dozen/pallet

6 emmers van 1 l/doos - 64 dozen/pallet

Wit

VERWERKING
Voorbereiding
• Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen.
• Bij sterk poreuze ondergronden, zoals gips, baksteen, kalksteen,... is een voorbehandeling aangewezen voor een optimale 

hechting.

Primers
• Als hechtprimer kan een deel Fill & Repair verdund worden met water. (1 deel Fill & Repair, 4 delen water)

Aanbrengen
• Het product met een spatel in de opening drukken en gladstrijken.
• Indien te droog: één koffielepel water toevoegen per 250 ml Fill & Repair. Daarna omroeren tot de gewenste consistentie 

bekomen wordt.
• Lagen van 4 tot 25 mm geven de beste resultaten.
• Maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.
• Grotere scheuren moeten opgevuld worden in meerdere keren met één dag tussenpauze. 
• Overschilderbaar na enkele minuten, ideaal na ± 2 uur. 
• Schuurbaar na droging (1 dag) met fijn zandpapier.
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* Information sur le niveau 
d’émission de substanc-
es volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un 
risque de toxicité par in-
halation, sur une échelle 
de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Afwerking
• Afwerken met een nat plamuurmes.

Reiniging
• Gereedschap met water reinigen vóór het opdrogen.

Reparatiemogelijkheden
• Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID
• Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

AANDACHTSPUNTEN
• Mag niet gebruikt worden op kunststof- en metaaloppervlakken alsook op permanent vochtige ondergronden.
• Hecht niet op PE, PP, PTFE (Teflon®), silicone, glas en bitumen.
• Niet geschikt voor dilatatievoegen (bewegingsvoegen).
• Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes of voor toepassingen die permanent aan water blootgesteld zijn.
• Enkel geschikt voor binnengebruik.
• Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertraagt de uitharding.


