
DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
 info@dl-chem.com - www.dl-chem.com Rev. 3, 30/06/17

1/1

PARAFOAM REMOVER

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Afbijtmiddel 
• Voor uitgeharde resten polyurethaanschuim.

VERPAKKING
15 flesjes van 500 ml/doos - 48 dozen/pallet

VERWERKING
Voorbereiding
Vóór gebruik moet men er zich van verzekeren dat de oppervlakken onder het schuim niet kunnen aangetast worden door 
het afbijtmiddel. 

Aanbrengen 
• Uitgehard schuim zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. 
• Afbijtmiddel rechtstreeks op schuim-resten aanbrengen of op een doekje aanbrengen en over schuim wrijven. 
• Voor het stopzetten van het afbijteffect, overvloedig spoelen met water.

VEILIGHEID
Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.

BEPERKINGEN
Kan ondergronden zoals lakken, verven en textiel aantasten.


