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TECHNISCHE FICHETECHNISCHE FICHE REXON BATH & KITCHEN SILICONE T

EIGENSCHAPPEN
•    Blijvend elastisch
•    Schimmelwerend en waterbestendig

TOEPASSINGEN
•    Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
•    Voor gebruik in sanitaire toepassingen: voor afdichtingen in vochtige ruimtes zoals

badkamers, keukens en koelcellen.

TECHNISCHE GEGEVENS
 Aard van het product  Polysiloxanen
 Dichtheid (g/ml)  1.03
 Consistentie  Pasta
 Verwerkingstemperatuur  +5°C - +40°C
 Temperatuurbestendigheid  -50°C - +150°C
 Uithardingssysteem  Vernetting door luchtvochtigheid
 Uithardingssnelheid bij 23°C en 50% R.V. (mm, na 24u)  2.5 - 3
 Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)  15
 Maximale toelaatbare vervorming: ISO 11600  25%
 Modulus bij 100% rek: ISO 8339 (N/mm²)  0.22
 % Rek bij breuk: ISO 8339  280
 Houdbaarheid van ongeopend product  15 maanden

VERPAKKING EN KLEUR
12 x koker 290ML/doos - 1200 stuks/pallet
Transparant, Transparant grijs

VERWERKING

Voorbereiding

•    Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
•    De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
•    De ondergrond moet vast, voldoende stevig en schoon, stof- en vetvrij zijn.
•    De materialen indien nodig ontvetten met Multi-Purpose Super Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
•    De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze

technische dienst raadplegen.

Primers
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•    Absorberende ondergronden: Silicone Primer Porous Surfaces (kleurloos, droogtijd ca. 60 min.).
•    Niet-absorberende ondergronden: Silicone Primer Non-Porous Surfaces (kleurloos, droogtijd ca. 60 min.).
•    Het gebruik van een primer kan nodig zijn op zeer poreuze ondergronden, bij hechtingsmoeilijkheden of bij

veeleisende gebruiksomstandigheden.

Aanbrengen

•    Het product uit de koker of folieverpakking aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.
•    De afmeting en de vorm van de voeg is zeer belangrijk. Dunne voegen vermijden.
•    De voeg niet thermisch, mechanisch of chemisch belasten vooraleer de uitharding volledig beëindigd is.

Afwerking

•    Gladstrijken voor de velvorming met afstrijkmiddel Perfect Joint Tooling Agent en/of met een afstrijkpalet
Perfect Joint Tool

•    Vermijd dat afstrijkmiddel terecht komt op de ondergrond voor het aanbrengen van de silicone voegkit.
Silicone hecht niet op een vochtige ondergrond.

VEILIGHEID
Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN
•    Niet geschikt voor gebruik op bitumineuze ondergronden.
•    Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
•    Niet geschikt voor gebruik op natuursteen (kan vlekken veroorzaken).
•    Kleuren kunnen licht vergelen bij totale afwezigheid van UV licht of door contact met rook of detergenten.
•    Niet geschikt om te overschilderen.
•    De sanitaire formule dient niet ter vervanging van het reinigen van de voeg. Sterke vervuiling, door

bijvoorbeeld zeepresten in combinatie met vocht, kan de ontwikkeling van schimmels stimuleren.
•    Niet geschikt voor gebruik op PVB folies van gelaagd glas. Vermijd direct contact.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS
•    Franse VOS-emissie klasse A+
•    Voldoet aan FDA code 21 §177.2600 (e) (Ianesco)


