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TECHNISCHE FICHETECHNISCHE FICHE KUNSTGRAS LIJMBAND

EIGENSCHAPPEN
•    Geschikt voor droge en vochtige weersomstandigheden
•    Lijmband voor kunstgraslijm
•    Witte polyester gelamineerd met een 20 µm dikke PE-folie
•    Lijmdicht
•    Het vezelig oppervlak zorgt voor een uitstekende hechting van de lijm
•    Zeer sterk en soepel

TOEPASSINGEN
•    Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
•    Geschikt voor de aanleg van tuinen, terrassen, recreatievelden en sportvelden in

kunstgras.
•    Voor het aanbrengen van kunstgraslijm.

TECHNISCHE GEGEVENS
 Aard van het product  Polyester
 Gewicht: ISO 29073-1 (g/m²)  135
 Dikte: ISO 29073-1 (mm)  0.39
 Houdbaarheid van ongeopend product  240 maanden
 Treksterkte lengte: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  280
 Treksterkte breedte: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  240
 % Rek bij breuk lengte: DIN EN29073-3  26
 % Rek bij breuk breedte: DIN EN29073-3  29

VERPAKKING EN KLEUR
rol 100m - 175 stuks/pallet
Wit

Aanbrengen

Voor de werkwijze de technische fiches van de kunstgraslijmen raadplegen:
Paracol Grass 2C PU
Parabond Grass


