KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

WLASCIWOSCI

+  Srodek czyszczacy

* QOdttuszczacz

*  Przezroczysta ciecz

* Nie zawiera antistatikum

APLIKACJE
* Specjalnie opracowany do usuwania nieutwardzonego uszczelniacza.
* Czyszczenie i odttuszczanie réznych powierzchni.

* Na lakierowanej powierzchni aluminium uzytkownik powinien przeprowadzi¢ test przed
uzyciem, aby sprawdzi¢, czy produkt nie powoduje uszkodzen.

Gestos¢ (g/ml) 0.72

Konsystencja Ptynny

Zapach Charakterystyczny

Okres gotowania 78 - 113°C

Temperatura zaptonu (CC, °C) 9

Temperatura samozaptonu > 200°C

Termin przydatnosci do spozycia przed otwarciem| 24 miesiecy

Warunki przechowywania Przechowywat¢ V\{Isuchym i ch’fognym_ miej§cu w tem/pe_:raturze od +5°C
do +25°C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem swiatta stonecznego

OPAKOWANIE | KOLOR

12 x spray 400ML/skrzynka - 720 szt./paleta
kanister 51 - 120 szt./paleta
kanister 25l - 26 szt./paleta

INSTRUKCJA UZYCIA

Przygotowanie

*  Uzytkownik powinien samodzielnie sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do jego zastosowania. W razie potrzeby
nalezy skonsultowac sie z naszym serwisem technicznym.

* Zalecane jest wczesniejsze przetestowanie kazdej powierzchni.

*  Wstrzasnij przed uzyciem.

* Przed usunieciem nieutwardzonej masy silikonowej nalezy ja jak najbardziej usuna¢ szmatka lub papierowg
wtyczka.

Stosowacd

Usuwanie silikonu
Aerosol 400 ml:

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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* Spryskaj z daleka na powierzchnie lub na nieutwardzony silikon.
* Nastepnie wypoleruj czysta szmatka.

Kanister51-251:

* Nawilz papierowa szmatke $rodkiem Parasilico Cleaner.
*  Usun resztki silikonu.

* Nastepnie wypoleruj czystag szmatka.

Czyszczenie i odttuszczanie powierzchni
Aerosol 400 ml:

* Spryskaj z daleka na powierzchnie.

*  Czys$¢ i odttuszczaj powierzchnie pocierajac.
* Regularnie wymieniaj papierowy recznik.

Kanister 51-251I:

* Mocno nawilz papierowy recznik lub szmatke $rodkiem Parasilico Cleaner.
* Czys¢ i odttuszczaj powierzchnie pocierajac.

* Regularnie wymieniaj papierowy recznik.

BEZPIECZENSTWO

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z kartg charakterystyki bezpieczehstwa na opakowaniu.

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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