KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

WLASCIWOSCI

* Pasta do napraw i wykonczen

*  Gotowy do uzycia

* Brak powstawania zmarszczek ani pekniec
* Moze by¢ naktadane jednym ruchem

* Do szlifowania

* Na bazie wodnej

*  Mozliwos¢ malowania wiekszoscia farb na bazie wody i rozpuszczalnikéw
*  Bezrozpuszczalnikowy i bez ftalandw

*  Bezskurczowy

*  Szybkoschnacy.

APLIKACJE

* Sigillatura e riempimento di crepe e fessure.

4 *  Wypetnianie i wyréwnywanie peknieé, spoin statycznych, szczelin i otworéw Srubowych o
maksymalnej szerokosci 50 mm i maksymalnej gtebokosci 50 mm.

*  Wytgcznie do zastosowan wewnetrznych.

Rodzaj produktu Dyspersja akrylowa

Gestos¢ (g/ml) 0.48

Konsystencja pasta

Temperatura obrébki +5°C - +35°C

Odpornos¢ na temperature -20°C - +80°C

System utwardzania Parowanie wody

Strata objetosci (skurcz): 1ISO 10563 Nic

Twardos¢ Shore A: 1ISO 868 80

Termin przydatnosci do spozycia przed otwarciem| 15 miesiecy

Warunki przechowywania Przechowywad V\{Isuchym i chiognym_ miejgcu w terr}pgraturze od +5°C
do +25°C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem swiatta stonecznego

OPAKOWANIE | KOLOR

12 x kartridz 290ML/skrzynka - 1200 szt./paleta
Biaty

6 x wiadro 1L/skrzynka - 384 szt./paleta

Biaty

INSTRUKCJA UZYCIA

Przygotowanie

* Wazna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
* Podtoze powinno by¢ twarde, rbwnomierne, suche, czyste, bez pytu i ttuszczu.
* Podtoze musi by¢ twarde, wystarczajgco wytrzymate i czyste, wolne od kurzu i ttuszczu.

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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* W razie potrzeby odttusci¢ materiaty za pomoca uniwersalnego srodka czyszczacego Super Cleaner, MEK,
alkoholu pozarowego lub etanolu.

* Opakowanie wiaderkowe: Doktadnie wymieszaj produkt. Jesli jest zbyt suchy: dodaj jedng tyzeczke wody na
250 ml produktu. Nastepnie ponownie wymieszaj, az uzyskasz pozadang konsystencje.

Elementarz

* Jako podktad do przyczepnosci czes¢ produktu mozna rozcienczy¢ woda.

Stosowacd

* Natdz produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomoca recznego lub pneumatycznego pistoletu do
uszczelniania.

Skonczy¢

* Mokrg szpachla.

Czysty

* Do utwardzenia narzedzia, powierzchnie i nieutwardzone resztki mozna czysci¢ woda.

Naprawa

Do tego wskazany jest ten sam materiat.

Farba

* Ze wzgledu na duzg réznorodnos¢ dostepnych typéw farb zaleca sie wczesniejsze przetestowanie zgodnosci
uszczelniacza/kleju z farba.

BEZPIECZENSTWO

Aby uzyskac wiecej informacji, zapoznaj sie z kartg charakterystyki bezpieczehstwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

* Nie nadaje sie do statego zanurzania

* Nie nadaje sie do stosowania na podtozach bitumicznych.

* Nie nadaje sie do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).

* Nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach plastikowych i metalowych.
* Nie nadaje sie do spoin szklanych.

* Uszczelniacz utwardza sie poprzez odparowanie wody. W niskich temperaturach i wysokiej wilgotnosci
powietrza odparowanie i tym samym utwardzanie ulega spowolnieniu.

* Nie nadaje sie do uzytku na zewnatrz.

* Nie nadaje sie do dylatacji (ztgczy rozszerzalnych).

* Unikaj wszelkiego kontaktu z wodg (deszczem lub innymi formami) przez 2 godziny po natozeniu produktu
uszczelniajgcego, aby zapobiec jego wymywaniu.

* Nie nadaje sie do uzycia na szkle.

* Nie nadaje sie do wypetniania dziur w drewnie (to nie jest szpachléwka).

APROBACJE TECHNICZNE | OZNACZENIA JAKOSCI
* Francuska klasa emisji VOC A+

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.




