KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

WLASCIWOSCI

*  Wysokiej jakosci neutralny jednosktadnikowy silikon sieciujgcy na bazie alkoksy
*  Trwale elastyczny

* Bardzo dobra obrabialnos¢

*  Wysoka odpornos¢ na wysokie i niskie temperatury

*  Kompatybilny z kamieniem naturalnym

* Doskonata przyczepnos¢ do praktycznie wszystkich materiatéw budowlanych

* Doskonata odpornos¢ na promieniowanie UV

* Specjalnie opracowany dla jak najlepszej malowniczosci z farbami do drewna spetniajgcymi
przepisy VOS 2010

*  Wysoka odpornos¢ na starzenie i czynniki atmosferyczne.
* Nie zawiera lotnych zwigzkéw organicznych
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APLIKACJE

* Uszczelnianie szczelin rozszerzalnych i taczeniowych w elewacjach, $cianach
wewnetrznych, miedzy obramowaniem a sciang...

* Nadaje sie do uszczelniania gérnych i dolnych czesci w systemach przeszklen zgodnie z
holenderskimi wytycznymi montazowymi NPR 3577.

* Odpowiedni do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
* Szczeliny rozszerzajgce sie w Scianach, szklanych powierzchniach, Scianach dziatowych.

Rodzaj produktu Polisyloksany
Gestosc¢ (g/ml) 1.22
Konsystencja pasta
Temperatura obrébki +5°C - +40°C
Odpornos$¢ na temperature -50°C - +150°C
System utwardzania psgsvci:eot\;vzznie pod wptywem wilgotnosci
Szybkos¢ utwardzania przy 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej (mm, po 24 ?

godzinach)

Tworzenie sie przy 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej (min.) 15

Twardos¢ Shore A: ISO 868 26

Elastyczna zdolnos¢ regeneracji: ISO 7389 > 90%
Maksymalne dopuszczalne odksztatcenie: ISO 11600 20%

Modut przy 100% rozciggnieciu: ISO 8339 (N/mm?) 0.5

% Wydtuzenie przy zerwaniu: ISO 8339 150

Termin przydatnosci do spozycia przed otwarciem 12 miesiecy

Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu
w temperaturze od +5°C do +25°C. Chroni¢
przed bezposrednim dziataniem Swiatta
stonecznego

OPAKOWANIE | KOLOR

Warunki przechowywania

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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Manufacturer ¢



25 x kartridz 300ML/skrzynka - 1200 szt./paleta

RAL9016 Biaty ruchu drogowego, RAL9010 Czysty biaty, RAL8007 Braz jeleni, RAL8016 Mahoniowy braz, RAL7004 Szary
sygnatowy, RAL9011 Czarny grafitowy

20 x kietbasa 600ML/skrzynka - 900 szt./paleta

RAL9010 Czysty biaty

INSTRUKCJA UZYCIA

Przygotowanie

* Wazna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.
* Podtoze powinno by¢ twarde, rbwnomierne, suche, czyste, bez pytu i ttuszczu.
* W razie potrzeby odttusci¢ za pomoca Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.

* Uzytkownik powinien samodzielnie sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do jego zastosowania. W razie potrzeby
nalezy skonsultowac sie z naszym serwisem technicznym.

Elementarz
* Powierzchnie absorpcyjne: Podktad silikonowy do powierzchni porowatych (bezbarwny, czas schniecia ok. 60
minut).

* Powierzchnie nieabsorpcyjne: Podktad silikonowy do powierzchni nieporowatych (bezbarwny, czas schniecia ok.
60 minut).

* Uzycie podktadu moze by¢ konieczne na bardzo porowatych powierzchniach, przy trudnosciach w przyklejaniu
lub w wymagajacych warunkach uzytkowania.

Stosowad

* Natdz produkt z tubki lub opakowania foliowego za pomoca recznego lub pneumatycznego pistoletu do
uszczelniania.

*  Wymiary i ksztatt spoiny sg bardzo wazne. Unikaj cienkich spoin.

* Nie obciazaj spoiny termicznie, mechanicznie ani chemicznie przed catkowitym zakonczeniem utwardzania.

Wspdlne wymiary

* Odpowiednia szerokos¢ spoiny: od 5 mm do 30 mm, Do aplikacji uszczelniania: uszczelnienie gérne do
szyb zgodnie z normg NPR 3577: szerokos¢ szczeliny minimum 5 mm, gtebokos¢ szczeliny minimum 5
mm

* Spoiny o szerokos$ci do 10 mm: gtebokos¢ spoiny powinna by¢ réwna szerokosci spoiny
* Spoiny szersze niz 10 mm: gtebokos¢ spoiny = (szerokosc¢ spoiny / 3) + 6 mm.

Skonczy¢
* Wygtadzanie w celu formowania warstwy za pomoca Srodka wygtadzajgcego Perfect Joint Tooling Agent
i/lub palety wygtadzajgcej Perfect Joint Tool

* Upewnij sie, ze srodek wyréwnujacy nie dostanie sie na podtoze przed natozeniem silikonowego
uszczelniacza. Silikon nie przylega do wilgotnej powierzchni.

Czysty

* Narzedzia, powierzchnie i pozostatosci produktu mozna usuna¢ przed utwardzeniem za pomocg Parasilico
Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner lub Cleaning Wipes. Utwardzone resztki mozna usung¢ za pomocg
Silicone Remover

* Po utwardzeniu produkt nalezy usungé¢ mechanicznie, jesli to mozliwe.

Naprawa

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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Do tego wskazany jest ten sam materiat.

Farba

* Ze wzgledu na duza réznorodnos¢ dostepnych typéw farb zaleca sie wczesniejsze przetestowanie zgodnosci
uszczelniacza/kleju z farba.

* Malowanie mozliwe jest tylko po catkowitym utwardzeniu. Przed malowaniem lekko zmatowi¢ fuge papierem
Sciernym i odttusci¢ za pomoca Parasilico Cleaner.

* Nie nadaje sie do malowania farbami elewacyjnymi i Sciennymi na bazie wody.

* Ograniczona mozliwos¢ malowania farbami syntetycznymi i wodorozciehczalnymi do drewna po catkowitym
utwardzeniu.

* Czas schniecia moze by¢ uzalezniony od sktadu farby. Optymalna przyczepnos¢ jest osiggana po kilku
tygodniach. Podczas konserwacji nie uzywaj ostrych przedmiotéw.

* Statyczne spoiny mozna malowac na catej grubosci. W przypadku spoin ruchomych zaleca sie malowanie
maksymalnie 1 mm, poniewaz elastycznos$¢ uszczelniacza i farby jest rézna.

BEZPIECZENSTWO

Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z kartg charakterystyki bezpieczenstwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

* Nie nadaje sie do statego zanurzania

* Nie nadaje sie do stosowania na podtozach bitumicznych.

* Nie nadaje sie do stosowania na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).

* Nie nadaje sie do stosowania na poliakrylanach i poliweglanach.

* Kolory moga lekko zétkng¢ w catkowitej nieobecnosci Swiatta UV lub w kontakcie z dymem lub detergentami.

*  Kompatybilny z wiekszoscia uszczelnieh krawedziowych i folii PVB szkta warstwowego. Ze wzgledu na rézne
systemy na rynku i zmiany ich sktadu, nie gwarantuje to zgodnosci ze wszystkimi uszczelnieniami.

*  Przy uzyciu na PVC nalezy doktadnie oczysSci¢ powierzchnie. Zaleca sie wczesniejsze przeprowadzenie testu
przyczepnosci.

APROBACJE TECHNICZNE | 0ZNACZENIA JAKOSCI
* Zgodnos¢ z CE EN 15651-1: F EXT-INT 20 LM

* Zgodnos¢ z CE EN 15651-2: G 20 LM

* Francuska klasa emisji VOC A+

+ Swiadectwo KOMO nr 33263

c € [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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