KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

WLASCIWOSCI

* Jednoskfadnikowa pianka PU z bardzo niska zawartoscig diizocyjanianéw (<0,1%). Bardzo
dobra izolacja termiczna i akustyczna dzieki gestej, jednolitej i elastycznej strukturze
komérkowe;j.

* Utwardzona pianka moze by¢ cieta, pitowana, tynkowana i malowana.

* Precyzyjne dozowanie pistoletem NBS.

*  Wysoka i trwata elastycznos$¢, nie staje sie krucha.

* Lepsza odpornos¢ na promieniowanie UV niz konwencjonalna piana PU.

* Doskonate przyleganie do wiekszos$ci powszechnie stosowanych materiatéw budowlanych,
takich jak drewno, beton, cegta, gips, metal, polistyren (EPS i XPS), poliester, poliuretan,
pianka PU, twardy PVC...

* Latwe, jednolite i szybkie rozprowadzenie w szerokiej warstwie za pomoca dotgczonego
aplikatora w sprayu. Grubos$¢ warstwy pianki jest dowolnie wybieralna.

APLIKACJE

* lzolacje termiczne i akustyczne budynkdw, pojazdéw i statkdw.

* Naprawa prac izolacyjnych.

* lIzolowanie trudno dostepnych miejsc oraz nieréwnych lub zakrzywionych powierzchni,
takich jak rury, beczki, zbiorniki, poddasza, piwnice, bramy garazowe, kontenery,
nadproza, drzwi, sufity.

* Zapobieganie kondensacji na zimnych powierzchniach.

* Zmniejszenie ryzyka powstawania mostkéw termicznych.

OKULAR

Rodzaj produktu Prepolimer poliuretanowy

Czas utwardzania 24 godzin

Temperatura obrébki +10°C - +30°C

Odpornos¢ na temperature -50°C - +90°C

Czas fermentacji (min.) <15

Ekspansja podczas twardnienia: TM 1010 100%

System utwardzania Reakcja pod wptywem wilgoci
Struktura komérkowa Cienki

Temperatura produktu podczas aplikacji +18 - +28°C (optymalnie przy 20°C)

Do 1 m? na warstwe o grubosci 3 cm po utwardzeniu (warstwa

Wydajnos¢ piany o grubosci 1,5 cm przy aplikacji)

Bez klejenia: TM 1014 (min.) < 30 min.
Przewodnos¢ cieplna: EN 12667, TM 1020 (W/mK) 0.033
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw: EN ISO 10140 (dB)| 62

Klasa reakcji na ogieh DIN4102-1 B3

Termin przydatnosci do spozycia przed otwarciem 12 miesiecy

Transportowad i przechowywad w pozycji pionowej w suchym i
chtodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIE | KOLOR

12 x kanister 700ML/skrzynka - 672 szt./paleta
Biaty

Warunki przechowywania

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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INSTRUKCJA UZYCIA

Przygotowanie

* Nosic¢ rekawice i okulary ochronne.
* Wazna jest dobra wentylacja podczas aplikacji i utwardzania.

* Schtodzone puszki nalezy ogrza¢ w letniej wodzie. Nie podgrzewa¢ powyzej +30°C. Zbyt gorace puszki
schtodzi¢ w wodzie. Wstrzgsa¢ puszka od czasu do czasu, aby szybciej osiggna¢ wymagang temperature.

*  Powierzchnie musza by¢ wolne od kurzu i ttuszczu. Zawsze nalezy wstepnie zwilzy¢ powierzchnie, poniewaz
pod wptywem wilgoci piana rozszerza sie.

*  Przykryj przylegajgce powierzchnie, ktére nie majg by¢ zabezpieczone, papierem, folig plastikowg lub innym
odpowiednim materiatem.

* Energicznie wstrzasnij puszka z pianka co najmniej 20 razy.

* Podczas przykrecania pistoletu NBS trzymaj tuleje piankowa prosto. Przesun pistolet w strone tulei, trzymajac
ragczke pistoletu jedng reka i dokrecajgc tuleje druga reka.

* Umiesci¢ dostarczony aplikator natryskowy na koncu pistoletu NBS. Obrd¢ aplikator sprayu w zgdanym
kierunku (aplikacja pionowa lub pozioma).

Stosowacd

* Odwro¢ puszke, aby wydostac¢ pianke. Dozuj objetos¢ za pomoca adaptera lub spustu pistoletu i Sruby
regulacyjne;j.

*  Po uzyciu umies$¢ puszke z pianka w pozycji pionowej z zatozonym adapterem lub pistoletem.

* Nakfadaj piane z odlegtosci okoto 40 cm od podtoza. Odlegtos¢ od podtoza okresla szeroko$¢ obszaru aplikacji.
Im blizej podtoza, tym mniejszy obszar aplikacji.

* Natozy¢ warstwe piany o maksymalnej grubosci 2 cm. Piana rozszerza sie dwukrotnie po natozeniu.

+ Jedli wymagane sg wiecej niz jedna warstwa, nalezy zachowa¢ 60-minutowy czas oczekiwania miedzy
aplikacjami. Nawilzaj miedzy warstwami. Podczas naktadania nowej warstwy pianki na poprzedniej warstwie
pianki nie moga tworzy¢ sie krople wody.

* Liczba warstw piany nie jest ograniczona. Po kazdym czasie oczekiwania ponownie wstrzgsnij puszka.

Czysty

+  Swieza piane nalezy natychmiast usuna¢ za pomocg PU Foam & Gun Cleaner. Utwardzong piane usun
mechanicznie lub za pomoca Parafoam Remover.

BEZPIECZENSTWO

Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z kartg charakterystyki bezpieczehstwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI
* Nie przylega do PE, PP, PTFE, silikonu, oleju, smaru i podobnych powierzchni.

* Nie nadaje sie do dtugotrwatego narazenia na promieniowanie UV. W przypadku dtugotrwatej ekspozycji zakryj
produkt.

* Piana PU twardnieje pod wptywem wilgotnosci powietrza. Nie zamykaj dostepu powietrza, dopéki piana nie
stwardnieje catkowicie.

*  Przechowuj puszki pionowo, aby unikng¢ zablokowania zaworu.
* Nie nadaje sie do naktadania za pomoca adaptera Easygun.
* Aplikator natryskowy pasuje do wiekszosci pistoletéw NBS z waska dysza. Przetestuj kompatybilno$¢ wczesniej.

* Podane wartosci techniczne uzyskano w temperaturze +23°C i przy 50% wilgotnosci wzglednej, chyba ze
zaznaczono inaczej. Wartosci te moga sie rézni¢ w zaleznosci od czynnikéw srodowiskowych, takich jak
temperatura, wilgotnos¢ i rodzaj podtoza.

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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APROBACJE TECHNICZNE | OZNACZENIA JAKOSCI
* Zgodnos¢ z CE BS EN 14315-1 (Piana PU natryskowa do izolacji Scian, sufitéw, dachéw i podtdg)
* Francuska klasa emisji VOC A+

c € [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR”
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Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.




