KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

WLASCIWOSCI

* Doskonata przyczepnos¢ do praktycznie wszystkich materiatéw budowlanych
* Doskonata odpornos¢ na promieniowanie UV

* Doskonata elastycznos¢

*  Wysoka odpornos¢ na starzenie i czynniki atmosferyczne.

* Dobra odpornos¢ na wilgoc.

*  Wzmocniony wtdéknami syntetycznymi.

*  Przetwarzalny na zimno, od razu po wyjeciu z opakowania.

o. * Tiksotropowy: nie kapie, nie sptywa, nie rozlewa sie i nie ciaggnie nitek.
g : *  Bez azbestu.
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a APLIKACJE
SEAL & REPAIR * Naprawa rynien i rur spustowych.

* Hydroizolacja ztozonych detali dachowych, takich jak koputy, attyki, swietliki, kominki, rury
wentylacyjne, rynny itp.

* Uszczelnianie podtozy bitumicznych, pokry¢ dachowych, papy dachowych, dachéwek, ptyt
izolacyjnych itp.

* Uszczelnianie ztgczen, szczelin i obrébek krawedzi dachu.

Rodzaj produktu Bitumen, Guma, Zywica, Polimery, Wt6kna

Gestosc¢ (g/ml) 1.33

Konsystencja pasta

Temperatura obrébki +5°C - +30°C

Odpornos¢ na temperature -20°C - +80°C

System utwardzania Suszenie fizyczne

Sptyw: ISO 7390 Nic

Termin przydatnosci do spozycia przed otwarciem| 36 miesiecy

Warunki przechowywania Przechowywat¢ V\{Isuchym i ch%oginym_ miejgcu w tem/pe_*raturze od +5°C
do +25°C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem swiatta stonecznego

OPAKOWANIE | KOLOR

12 x kartridz 300ML/skrzynka - 1200 szt./paleta
Czarny

INSTRUKCJA UZYCIA

Przygotowanie

* Podtoze powinno by¢ twarde, rbwnomierne, suche, czyste, bez pytu i ttuszczu.

* Uzytkownik powinien samodzielnie sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do jego zastosowania. W razie potrzeby
nalezy skonsultowac sie z naszym serwisem technicznym.

* Zalecane jest wczesniejsze przetestowanie kazdej powierzchni.

*  Przetestowac kompatybilnos¢ produktu z polistyrenem i innymi ptytami izolacyjnymi.

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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Elementarz

* Na mocno absorbujaca lub bardzo zakurzong powierzchnie (beton, tynk itp.) najpierw nalezy natozy¢ podktad
Pararoof Quick Primer (czas schniecia 30 minut).

Stosowacd

* Naktadaj za pomocg recznego pistoletu do uszczelniaczy lub szpachli.
* Nie obcigzaj spoiny termicznie, mechanicznie ani chemicznie przed catkowitym zakonczeniem utwardzania.

Czysty

* Czysci¢ narzedzia biatym spirytem
* Po utwardzeniu produkt nalezy usung¢ mechanicznie, jesli to mozliwe.

BEZPIECZENSTWO

Aby uzyskac wiecej informacji, zapoznaj sie z kartg charakterystyki bezpieczehstwa na opakowaniu.

PUNKTY UWAGI

* Nie nadaje sie do stosowania na kamieniu naturalnym (moze powodowac plamy).
* Nie nadaje sie do stosowania na EPDM.

* Nie nadaje sie do stosowania na plastikach.

* Kontakt z olejami mineralnymi zmiekcza produkt.

* Nie nadaje sie do stosowania na ptyty izolacyjne nieodporne na rozpuszczalniki.

* Nie nadaje sie do stosowania na tworzywa sztuczne zawierajgce zmiekczacze.

* SprawdzZ kompatybilnos¢ produktu ze styropianem i innymi ptytami izolacyjnymi.

Dane w tej karcie zostaty zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne moga by¢ dostosowywane lub zmieniane. Nie sg one wyczerpujace.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy produkt nadaje sie do zadanego zastosowania W tym celu wymagane sg wstepne testy. Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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